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«ТВЖЕШИМескАЯ ЭСТЕТИКА», 


ЧИТАЛЬНЫЙ 


ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ 
МАССОВОГО СПРОСА 


Новым свидетельством последователь- 
ности и настойчивости политики 
нашей партии, направленной на даль- 
нейший рост благосостояния совет- 
ских людей, явилось Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О развитии в 1976—1980 годах про- 
изводства товаров массового спроса 
и о мерах по повышению их каче- 
ства» 1. 

В Постановлении предусматривается ряд 
важных мер по удовлетворению ра- 
стущего спроса населения на товары 
культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода и повыше- 
нию их качества. Министерствам и 
ведомствам установлены задания 
увеличить в десятой пятилетке 
выпуск этих товаров в 1,7 раза. 

Важное место в Постановлении отводит- 
ся освоению серийного производства 
и повышению качества новых техни- 
чески сложных товаров культурно- 
бытового назначения и хозяйственно- 
го обихода. Среди них — электрон- 
ные часы и микрокалькуляторы, 
автсматические стиральные машины 
и универсальные кухонные комбай- 
ны, гладильные бытовые машины и 
электроплиты, видеокамеры и видео- 
магнитофоны, малогабаритные пере- 
носные цветные телевизоры и 
стереофонические магнитофоны пер- 
вого класса и др. 

Внимание к этой группе изделий не 
случайно. Технически сложные быто- 
вые изделия — лицо промышленно- 
сти. Высокий научно-технический по- 
тенциал страны, возросшая культура 
производства позволяют сегодня 
осваивать выпуск новейшей сложной 
техники и полностью удовлетворять 
материальные и духовные запросы 
советских людей. 

В общей стратегии на повышение каче- 
ства товаров массового спроса осо- 
бая ответственность возлагается на 
художников-конструкторов, участвую- 
щих в разработке этих изделий, а 
также на специалистов в области 
технической эстетики, занимающихся 
оценкой их эстетического уровня. 
Таких важных показателей качества, 
как надежность и долговечность, 
сегодня уже недостаточно, чтобы 
удовлетворить спрос потребителей. 
В глазах современного потребителя 
особо важное значение приобретают 
эстетические свойства изделия. 

Совокупность эстетических свойств — 

это способность вещи выражать в 

чувственно воспринимаемых призна- 

РЫФЛИКРЖ! общественную ценность: 

им. Н. А. Некрасова 


Ш пееско.пебуазоукя ры. 


степень совершенства, полезности, 
целесообразности, — социально-куль- 
турной значимости. Эстетические 


свойства, таким образом, являются 
обобщающей характеристикой каче- 
ственного уровня продукции — в них 
отражаются основные достоинства и 
недостатки изделия, выявляемые 
экспертизой по другим группам 
свойств. Поэтому и экспертиза эсте- 
тических свойств также носит обоб- 
щающий характер: в ее результатах 
отражается уровень качества изде- 
лия в целом, устанавливается, на- 
сколько удалось проектировщикам 
решить комплекс стоявших перед 
ними задач. 


В системе художественного конструиро- 


вания накоплен опыт экспертизы, 
эстетических свойств промышленных 
изделий. Положительное заключение 
экспертов ВНИИТЭ является сегодня 
обязательным условием для при- 
своения многим группам изделий 
Государственного знака качества. 
Вновь принятое Постановление воз- 
лагает на ВНИИТЭ проведение 
оценки эстетического уровня новых 
видов товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихо- 
да. 


Кроме того Постановлением предусмат- 


ривается, что производственные 
объединения, предприятия и органи- 
зации, независимо от их ведомствен- 
ной подчиненности, должны согласо- 
вывать с ВНИИТЭ технические зада- 
ния на разработку этих товаров в 
части их соответствия требованиям 
эстетики. Таким образом, на худож- 
ников-конструкторов возлагается 
обязанность следить за процессом 
создания наиболее важных изделий 
культурно-бытового и хозяйственно- 
го обихода на всех этапах — от 
составления задания до серийного 
образца. Это не только существенно 
расширяет рамки экспертной рабо- 
ты, но и поднимает ее на качествен- 
но новый уровень. В то же время 
это увеличивает ответствённость 
художников-конструкторов: их уча- 
стие в формировании эстетических 


свойств изделий с самого начала 
разработки должно способствовать 
сокращению сроков — разработки, 


предотвращению ненужных расходов 
на доработку изделия по замечани- 
ям экспертов, рассматривающих го- 
товую продукцию. 


Такому постоянному контролю должны 


Не 


подвергаться в первую очередь 
наиболее сложные бытовые изделия, 
которые будут проходить централи- 
зовенную экспертизу во ВНИИТЭ. 
менее ответственна роль художни- 
ков-конструкторов, работающих на 
предприятиях, производящих все 
виды товаров народного потребле- 
ния. Не допускать эстетического бра- 
ка ни в одном из видов товаров 
массового спроса, усилить контроль 
за качеством продукции — вот важ- 
нейшая и актуальнейшая задача всех 
художников-конструкторов, работаю- 
щих на местах. Руководители пред- 
приятий должны оптимально органи- 
зовать и стимулировать работу худо- 
жественно-конструкторских подраз- 
делений. 


В производственных объединениях и на 


предприятиях, при отраслевых конст- 
рукторских бюро целесообразно 
сформировать экспертные группы и 
комиссии для проведения оценки 
эстетического уровня изделий куль- 
турно-бытового назначения и хозяй- 
ственного обихода. Состав комиссий 


Для экспертизы необходима полнота и. 


Экспертные 


Товарищ Л. И. Брежнев говорил в свое“ 


И 
и групп должен быть №. 
художниками-конструкторами высо- 
кой квалификации. Работа 


таких 
комиссий будет способствовать свое-. 
временному выявлению изделий и. 
опытных образцов невысокого а 
тического уровня и принятию необ- 
ходимых мер для устранения недо 
статков. 


четкость оформления документации 
на изделия. К сожалению, есть еще. 
немало примеров неправильного’ 
составления карт технического уров- 
ня и качества. В одних картах даже 
на изделия, аттестуемые по высшей 
категории качества, не всегда содер- 
жатся эстетические и эргономиче-| 
ские показатели, в других эти пока- 
затели содержатся, но оценка их не 
проводится, как не проводится и’ 
оценка аналогов, что также не мо-| 
жет дать полного представления об’ 
изделии. | 
группы и комиссии на 
местах могут руководствоваться в 
своей работе выпущенными ВНИИТЭ' 
методическими разработками по 
оценке потребительских свойств и 
эстетических показателей качества’ 
промышленных изделий. Во втором 
полугодии текущего года ВНИИТЭ’ 
планирует выпустить в помощь’ 
художникам-конструкторам и экспер- 
там «Методику оценки эстетического. 
уровня изделий культурно-бытового 
назначения». Эта методика гоможет | 
художникам-конструкторам — освоить 
наиболее простые и вместе с тем 


эффективные методы эстетической 
оценки. | 


речи на октябрьском (1976 г.) Пле- 
нуме ЦК КПСС: «Мы мобилизуем 
людей на высокопроизводительный 
труд, перевыполнение плановых по-/ 
казателей, на встречные планы, а в 
ряде отраслей — на дополнительные 
задания. Это естественно обязывает, 
лучше удовлетворять потребности 
населения, обеспечить его растущие 
доходы  достаточнь’м количеством 
предметов потребления высокого 
качества и услугами». Свой вклад в 
общегосударственное дело повыше- 
ния качества товаров должны внести 
и художники-конструкторы. Усилия 
всех художественно-конструкторских 
подразделений, всех разработчиков 
изделий массового спроса должны | 
быть направлены сегодня на созда-’ 
ние только таких моделей, которые 
обладают самыми высокими эстети- 
ческими свойствами, отвечают самым 
строгим требованиям потребителей. 


ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ 


Л. А. КУЗЬМИЧЕВ, А. Е. КОШЕЛЕВ, 


художники-конструкторы, 
вниитэ 


ВЫСТАВКА 


«СОВЕТСКИЙ 


ДИЗАЙНЕР», 


в ФРГ 


«Все во имя человека, все на благо 


человека» — под таким лозунгом в 
Дизайн-центре в Штутгарте была 
развернута экспозиция выставки 
«Советский дизайнер» ', организован- 
ной ВНИИТЭ при содействии Инсти- 
тута — международных культурных 
связей в Штутгарте. 


Выставка вызвала большой интерес спе- 


циалистов и широкой общественно- 
сти ФРГ. Ее посетили дизайнеры 
Англии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, 
ГДР, Голландии, Египта, Ирана, Ита- 
лии, Канады США, — Финляндии, 
Франции, Швеции, Японии и других 
стран. 


Экспозиция знакомила посетителей не 


и, 


только с советским художественным 
конструированием, но и с нашей 
страной. «Особые ожидания, связан- 
ные с этой выставкой, выходят, веро- 
ятно, за рамки дизайна: выставка 
должна была удовлетворить сильную 
потребность в информации о Совет- 
ском Союзе вообще, об образе 
жизни его граждан»,— так откликну- 
лась на открытие выставки газета 
«Швабише Донау Цайтунг». 
очевидно, выставка ответила всем 
этим ожиданиям, так как была мно- 
голюдна и большинство отзывов 
было чрезвычайно благоприятным. 


Посетителей встречала большая аудио- 


визуальная программа: 14 слайд- 
фильмов рассказывали о стране, в 
которой живет и работает советский 
дизайнер, о ее масштабах, достиже- 
ниях, многонациональной культуре, о 
советских людях. 


С раннего утра и до закрытия выставки 


но было видеть посетителей, в 
молодежь, которые расса- 
Фи нелелажь, Р В 


ись ямо на ступеньках и 
ИМ. НАЯМЕкра@овЯ у 


еГёс\го.пекгазоуКа. 
«Техническая эстетика», в, № 8. 


подолгу смотрели эту повторяющую- 
ся программу слайд-фильмов. Жур- 
нал «Форм» (1976, № 74), поместив- 
ший предварительную информацию 
о выставке, писал: «Сведения об 
образе жизни советских граждан, 
без сомнения, дополняют и делают 
наглядными работы самих дизайне- 
ров. При нашей плохой осведомлен- 
ности о жизни в Советском Союзе 
экспозиция должна вызвать большой 
интерес у посетителей выставки». 


В этом же вводном зале демонстриро- 


вался слайд-фильм о государствен- 
ной системе художественно-конст- 
рукторских организаций в СССР, 
которая привлекала особое внима- 
ние посетителей и прессы. Напри- 
мер, газета «Бадише Цайтунг» 
писала: «Относительно молодой ди- 
зайн Советского Союза выделился 


в единую систему лишь в середине 
шестидесятых годов, и с тех пор эта 
государственная система расширяет- 
ся... Этот факт является существен- 
ным при оценке выставки, так как 
только благодаря ему становится 
понятным наличие огромного потен- 
циала дизайнеров, которым распола- 
гает Советский Союз... На этом фоне 
следует оценивать достигнутые ре- 
зультаты, представленные в Штутгар- 
те: в методической работе, в обра- 
зовании, в оценке качества изделий». 


Так решалась первая тема экспозиции — 


введение в контекст нашей действи- 
тельности, в творческую, динамичную 
среду жизни советского дизайнера. 
Этот раздел способствовал понима- 
нию концепций заложенных в ос- 
тальных разделах выставки. 


Раздел «Становление дизайна в СССР», 


в котором были представлены рабо- 


ты пионеров советского дизайна, все 
основные этапы его развития — от 
постановления о ВХУТЕМАСе, под- 
писанного В. И. Лениным, до поста- 
новлений партии и правительства о 


создании единой государственной 
системы художественного конструи- 
рования — привлекал постоянное 


внимание специалистов и прессы. 
«Особенно интересен раздел выстав- 
ки, посвященный демонстрации пред- 
шественников советского дизайна — 
изделий 20-х и 30-х годов. У совет- 
ского дизайна давние традиции. На- 
броски Татлина — свидетельство его 
великого прошлого»,— писала газета 
«Швабише Донау Цайтунг». 


Шахматный стол для рабочего клуба 


по проекту А. Родченко (1925 г.), 
представленный на выставке экспо- 
натом в натуральную величину, поль- 


1. План экспозиции. Вазделы: 1 — ввод- 


ный; 2 — «Становление дизайна в 

СССР»; 3 — «Протрамма советскозо 

дизайна»; 4 — «Коллективный портрет 
советских дизайнеров и их художест- 
венное творчество»; 5 — основной раз- 
дел «Советский дизайнер»; 6 — «Перс- 
пективы развития советскозо дизайна» 


2. Экспозиция основнозо раздела выстав- 


ки 


3—5. Фразменты экспозиции 


6—8. У стендов нередко завязывались 


беседы, дискуссии о советском дизайне 
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зовался успехом не только у прес- 
сы, но часто собирал вокруг себя 
молодежь на «шахматные турниры». 
Основной интерес для посетителей 
представлял, естественно, главный 
раздел выставки «Советский дизай- 
нер». В нем были показаны лучшие 
проекты и изделия ВНИИТЭ и его 
филиалов, художественно-конструк- 
торских организаций и подразделе- 
ний. Многие из проектов сопровож- 
дались методическими комментария- 
ми, раскрывающими особенности и 
уровень постановки задач, методы и 
средства их решения, организацию 
процесса художественного конструи- 
рования. Стержнем раздела были 
текстовые материалы, кратко и точ- 
но определяющие концепцию и про- 
грамму деятельности — советского 
дизайна, его научно-методические 


основы и социальную значимость, 
тесную связь с эргономикой и дру- 
гими науками, участие в системе 
государственной аттестации качества 
и в л разработке государственных 
стандартов. В заключении раздела 
определялось ведущее направление 
в советском дизайне — переход от 
создания отдельных вещей к разра- 
ботке комплексных и системных 
объектов, к участию в решении 
проблем большой общественной зна- 
чимости. 

Подавляющее большинство специали- 
стов правильно поняли и высоко 
оценили содержание основного раз- 
дела. 

Специалистами, большинством посетите- 
лей и даже прессой высоко оцени- 
вался уровень таких проектов и из- 
делий, как гидрокопировальный ста- 
нок с программным управлением, 


пожарный автомобиль, судно на 
подводных крыльях «Восход», авто- 
мобиль БелАЗ, самолеты «ИЛ», сне- 
гоход, снегокат и др. 

Газета «Бадише Цайтунг» писала: 
«Экспозиция выставки производит 
сильное впечатление благодаря 
своей яркой выразительности. Ряд 
крупных объектов сопровождается 
объяснением процесса проектирова- 
ния. АВ-программа, фото, изделия 
из стекла, выразительный шахматный 
стол, снегоходы, строительные кра- 
ны, станок (пример сотрудничества 
с иностранными фирмами), работы 
некоторых дизайнеров в часы досу- 
гаа прежде всего их живопись, 
находятся в центре экспозиции. 
Заслуживает внимания также разра- 
ботка для оперативных служб, в ко- 
торой продемонстрировано комп- 


лексное художественно-конструктор- 

ское решение... Таким образом, 

дизайн оказывает большую помощь 
людям; художественное конструиро- 
вание стоит на стороне здравого 
смысла». 

В отдельном зале были представлены 
«коллективный портрет» советских 
дизайнеров и их художественное 
творчество (живопись, графика, кера- 
мика, игрушки, ювелирные изделия 
и др.). 

Показ художественного творчества был 
неожиданным для западных дизайне- 
ров, но оценен ими единодушно как 
положительный эксперимент, заста- 
вляющий о многом задуматься, 
«Вероятно, впервые на дизайнерской 
выставке показывается работа дизай- 
неров, которую они делают в сво- 
бодное время. Конечно, речь идет 
не о коллекционировании марок, а 
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о творческой работе, не ограничен- 
но4 заданными «условиями» и «ре- 
зультатами». «Непростительно, что на 
дизайнерских выставках так мало 
раскрывается эта важная дополни- 
тельная сторона деятельности дизай- 
неров (дополнительная, т. к. она 
делает завершенной основную рабо- 
ту)... В противном случае дизайнер 
может попасть в ряды технокра- 
тов — опасность, которую, к счастью, 
у нас уже распознают», — выразил 
общее мнение немецких специали- 
стов директор Дизайн-центра Эрнст 
Иозеф Аузр. 


С разделом «Глазное направление раз- 


вития советского дизайна» было свя- 
зано большинство вопросов посети- 
телей и дискуссий о перспективах 
дизайна, об особенностях советского 
дизайна, которые возникали в кулуа- 
ах выставки. Отмечая ясную на- 
авленность, масштабы и глубину 
бравлеютеке комплексных худо- 
твен но конекрувоерских про- 


месифазрабвиваемых в на- 
стоящее время системой ВНИИТЭ, 


зарубежные дизайнеры прямо вы- 
сказывали мнение о том, что 
советский дизайн при такой орга- 
низации и направленности своей 
деятельности опережает дизайн 
капиталистический. Журнал «Форм», 
осторожный в своих высказываниях, 
так писал об этом: «В качестве 
философии дизайна советские ху- 
дожники-конструкторы исповедуют 
тот тезис, что в центре творчества 
дизайнера должен стоять не отдель- 
ный предмет, а комплексный проект 
многофункциональной унифицирован- 
ной системы. Подобная концепция 
имеет своих сторонников и в нашей 
стране, но в Советском Союзе, где 
личность формируется почти исклю- 
чительно в коллективе, в производ- 
ственной среде, эта идея реализует- 
ся легче, чем у нас, где этому 
ограничению противостоят не только 
рыночные эконсмические условия, 
но и другие представления о соци- 
альных целях». 


Экспозицию выставки завершал раздел, 


раскрывающий систему подготовки 
художников-конструкторов в Совет- 
ском Союзе. С большим интересом 
просматривались слайд-фильмы: 
«Возьми белый лист бумаги» (о 
художественном воспитании детей), 
«Семодеятельные художники», «Сту- 
денты». Много вопросов, особенно 
у специалистов по образованию, 
школьникоз и студентов, которые 
посещали выставку особенно часто, 
возникало именно в сзязи с худо- 
жественно-конструкторским образо- 
ванием в СССР. Вот одна из записей 
в книге отзывов, котсрая выражает 
подевляющее мнение молодых ди- 
зайнеров: «Выставка показывает, что 
хороший дизайн возможен не только 
в капиталистических условиях, наобо- 
рот, только в социалистических 
условиях можно развизать дизайн, 
который служит исключительно удов- 
ле:ворению потребностей трудящих- 
ся. Поэтому я надеюсь, что и впредь 
Вы будете иметь такие же большие 
успехи, как до сих пор! В общем я 
пожелал бы себе и своим колле- 
гсм — студентам, чтобы мы когда- 
нибудь получили такие же возмож- 
ности приобрести  спзэциальность 
художника-конструктора, как нэши 
советские коллеги». 


Посетителями оставлены в книге отзы- 


вов многочисленные записи. Выска- 
зывались пожелания успехов нашей 
стране, советскому дизайну, разви- 
тию сотрудничества. Среди негатив- 
ных высказызаний посетителей сле- 
дует обратить внимание на замеча- 
ние о недостаточно полном показе 
на выставке изделий широкого 
потребления. 


Признавая профессиональное значение 


выставки (хоть и сдержанно), журнал 
«Форм» заключал: «Благодаря вере, 
которой она проникнута, и доходчи- 
вому, симпатичному, ненавязчивому 
характеру эта выставка останется в 
памяти публики дольше, чем боль- 
шинство — аккуратненьких парадов 
изделий, которые мы привыкли вя- 
деть на других выставках дизайна. 
Если пример другой страны связан 
с тем, что мы пытаемся точнее 
выяснить место и роль дизайна в 
нашей собственной стране, то это 
совсем неплохой результат подоб- 
ных культурных обменов». 


Каковы же художественно-конструктор- 


ские средства, которыми решалась 
эта экспозиция? 


Задачи, стоявшие перед разработчика- 


ми экспозиции, были трудны и ин- 
тересны. В сложной объемно-про- 
странственной среде Белого зала 
Дизайн-центра, с различным уров- 
нем пола, перегородками разной 
высоты, закрывающими архитектуру 
интерьероз здания на площади 
600 м? нужно было сохранить цель- 
ность художественно-конструкторско- 
го замысла и в то же время создать 
новое, неожиданное впечатление, 
чтобы решение выставки осталось в 
памяти посетителей. Кроме того, 
сама среда выставки, ее атмосфера, 
ее эстетические принципы должны 
были служить носителями идей со- 
ветского дизайна, выразителями его 
гуманистического характера. 


Были использованы два метода подачи 


экспозиции: один — основанный на 
визуальном и эмоциональном вос- 
приятии и другой — на побуждении 


к размышлению, анализу, ассоциа- 
циям. На этой основе складывалась 
внутренняя структура выставки: на- 
турные образцы, макеты, изделия, 
фотографии давали конкретный об- 
зор деятельности наших дизайнеров, 
а пояснительные тексты, методиче- 
ские материалы углубляли информа- 
цию, показывали основные концеп- 
ции, принципы советского художест- 
венного конструирования. 


Для сохранения целостности экспозиции 


за основу решения всего выставоч- 
ного оборудования был принят ми- 
нимум конструктивных элементов, 
который, однако, позволял создавать 
разликные ’объемно-пространствен- 
ные композиции. При этом соблюда- 
лось главное требование — удобное 
и эффектное размещение экспона- 
туры. В качестве основных элемен- 
тоз оборудования были избраны 
дерэвянные подпорки двух типораз- 
меров с особо выполненными паза- 
ми, позволяющими собирать объем- 
но-пространственные композиции без 
дсполнительных креплений и щиты 
и колпаки из оргстекла, обеспечи- 
всющие удобное хранение и разли- 
чимость экспонатоз. 


Унификация деталей не ограничивала 


многообразия индивидуальных соче- 
тений, в то же время повторение 
элементов и идентичных материалов 
помогегело создавать определенный 
ритм в композиции. 


Экспозиция строилась по относительно 


принудительному графику движения. 
Поскольку выставка предназначалась 
для широкого круга людей, не 
только специалистов, нужно было 
посвятить их в круг вопросов, «втя- 
нуть в разговор», раскрыть суть 
незнакомого им явления. Этому в 
значительной мере способствовала 
обширная аудиовизуальная програм- 
ма, пронизывающая всю экспози- 
цию. 


Приятно сознавать, что гуманистические 


идеи советского дизайна были поня- 
ты большинством посетителей вы- 
ставки, что ее художественно-конст- 
рукторское решение максимально 
способствовало этому и получило 
одобрение. 

Фото авторов 
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«Т Е ЖИВИЕШКАЯ ЭСТЕТИКА», 


ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 


В десятой пятилетке больше 
внимание уделяется улучше- 
нию социально-экономических 
и производственных условий 
труда. 

Исследованиями различных 
путей совершенствования ус- 
ловий труда у нас в стране 
занято более четырехсот ор- 
ганизация. Ряд вопросов успе- 
шно решается сегодня специа- 
листами в области технической 
эстетики и эргономики. Это 
художественно - конструктор- 
ские разработки по эстетиче- 
ской организации производст- 
венной среды— интерьеры 
рабочих и административно- 
бытовых помещений, благо- 
устройство территорий пред- 
приятий с зонами отдыха, гра- 
фические средства информа- 
ции, а также научно-исследо- 
вательские работы по класси- 
фикации условий труда с по- 
зиций технической эстетики, 
ожидаемой экономической эф- 
фективности эстетического 
преобразования среды и др. 
Ниже мы публикуем подборку 
статей, объединенных общей 
темой «техническая эстети- 
ка — производству». 


Библиотека 
им. Н. А. Некрасова 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 


Анализ методических указаний и ин- 
струкций, которые используются 
проектировщиками при разработке 
проектной документации мероприя- 
тий, направленных на улучшение 
условий труда, свидетельствует об 
излишне обобщенном подходе к 
проблеме без учета специфики от- 
расли и отдельного предприятия. 

При составлении проекта реконструкции 
необходимо иметь целый комплекс 
конкретных данных, определяющих 
уровень организации производствен- 
ной среды. Он обусловлен рядом 
факторов, ведущее место среди 
которых занимает специфика техно- 
логического процесса производства. 
На кондитерских предприятиях, на- 
пример, по технологическим причи- 
нам нарушаются нормативные па- 
раметры воздушной среды, акусти- 
ческих условий пространственная 
организация, что выражается, соот- 
ветственно, в выделении избыточно- 
го тепла, повышенном уровне шума, 
нарушении визуальной упорядочен- 
ности интерьера и т. д. Особенности 
технологического процесса ‹произ- 
водства недостаточно учитываются и 
в требованиях НОТ, и в конкретных 
разработках мероприятий по устра- 
нению или максимальному снижению 
нежелательных воздействий среды 
на людей, участвующих в процессе 
производства. Наличие достаточной 
информации о специфике технологи- 
ческого процесса и о воздействии 
среды на людей создает возмож- 
ность целенаправленной разработки 
мероприятий по комплексному улуч- 
шению условий труда, в том числе 
повышению эстетического уровня 
производственной среды. 

Установлено, что комплексный учет ха- 
рактеристик производственной сре- 
ды, позволяющий в процессе 
проектирования предусмотреть ли- 
квидацию вредных воздействий на 
работающих, имеет большой эконо- 
мический и социальный эффект 
(снижается заболеваемость, умень- 
шается текучесть кадров). Согласно 
данным НИИ труда, на вновь по- 
строенных предприятиях, в проектах 
которых были учтены требования 
НОТ, производительность труда по 
истечении одного и того же срока 
освоения на 20—25% выше, чем на 
аналогичных предприятиях, построен- 
ных и введенных в эксплуатацию 
без учета этих требований. 

Каков же набор качественных характе- 
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| 
ристик, необходимый для осущест-| 
вления комплексного подхода к ор- 
ганизации производственной среды? 
Для ‘его определения нужна мето- 
дика анализа, позволяющая охва- 
тить наиболее существенные элемен- 
ты производственной среды, просле-| 
дить взаимосвязь и взаимообуслов- 
ленность ее элементов. 


В практике художественно-конструктор- 


ских разработок реконструкции про- 
изводства в основном применяются 
методика обследования, разработан- 
ная в Вильнюсском филиале 
ВНИИТЭ? и методика анализа 
(диагноза) производственной среды, 
разработанная Институтом промыш- 
ленного дизайна в ЧССР. 


По методике, предложенной Вильнюс- 


ским филиалом ВНИИТЭ, анализ осо- 
бенностей производства при рекон- 
струкции промышленных предприя- 
тий производится по следующей схе- 
ме: оценка трудовой деятельности 
человека в производственном про- 
цессе — анализ технологии произ- 
водства, его способа и связей — 
эстетическая и эргономическая оцен- 
ка оборудования, инструментов и 
приборов — исследование организа- 
ции рабочего места и цеховых зон 
труда — планировочно-пространст- 
венное решение производственных 
псмещений — исследование освеще- 
ния и цветового решения — анализ 
микроклимата — оценка наглядной 
информации. 


Для получения наиболее полных ре- 


зультатов предлагается проводить 
статистическую обработку данных о 
заболеваемости и травматизме ра- 
ботников за период 3-4 лет, анализ 
производительности труда за этот 
период, экспертную оценку обору- 
довения специалистами по эргсноми- 
ке и художественному конструиро- 
ванию и т. д. 


Для анализа технологии производства 


дается только перечень вопросов, 
рекомендуемых к использованию, 
но не приводится методика исследо- 
вания; кроме того, при большом 
количестве результатов англиза не 
выязляется взаимосвязь между ними. 


Методика, разработанная инженером- 


архитектором М. Гильвгном (Инсти- 
тут промышленного дизайна, г. Брно, 
ЧССР), дает возможность получить с 
помощью графического анализа 
(диагноза) производственной среды 
наглядное представление о ее ос- 
новных качествах (на отдельных 
участках и предприятии в целом). По 
этой методике предполагается иссле- 
дование характеристик среды на 
производственных участках по сле- 
дующим разделам: температура, 
потоки воздуха, влажность, запылен- 
ность, шум, вибрация, ххумический 
состав воздуха, освещение, излучс- 
ние (радиация), гигиена труда, ®“- 
зиология труда, психология труда, 
безопасность труда, социальные 
условия, внешний вид. Комбинации 
отдельных разделов могут дать на- 
глядное представление о состоянии 
производственной среды с различ- 
ных позиций. 


В предлагаемой М. Гильваном методи- 


ке анализа реконструируемых пред- 


2 ВАЙТКУС В. К. Методические указания по ис- 


следованию производственного интерьера пред- 
прияткя легкой промышленности. Вильнюс, 
1970. (Вильнюсский филиал ВНИИТЭ). 


3 ГИЛЬВАН М., КУЧЕРОВА С. Эстетические фак- 


торы условий труда и методы обследования 
производственной среды. Условия труда. М., 
1975. (Труды ВНИИТЭ. Техническая эстетика. 
Вып. 10). р 


По 


Не 


приятий не во всех разделах рас- 
крываются конкретные характеристи- 
ки среды и указываются принципы 
их исследования, не прослеживают- 
ся взаимосвязи между характеристи- 
ками. 

методике ВНИИТЭ, разработанной 
для предприятий деревообрабаты- 
вающей промышленности, предлага- 
ется строить анализ следующим 
образом: на первом этапе анализи- 
руются технологические особенно- 
сти, как определяющие санитарно- 
гигиеническое состояние среды; за- 
тем проводится функциональный 
анализ рабочих мест, который вклю- 
чает в себя анализ технологических 
связей между отдельными рабочими 
местами, оснащение и оборудование 
рабочих мест; рассматривается зони- 
рование и блокировка технологиче- 
ских участков и отделений цехов; 
вслед за этим проводится анализ 
систем транспорта, технологических 
и санитарно-технических коммуника- 
ций. Кроме того, используется 
методика психофизиологических ис- 
следований “, которая является опы- 
том создания межотраслевой 
методической программы, основан- 
ной на современных теоретических 
положениях физиологии труда. Ос- 
новной ее принцип — оценка труда 
и его условий по реакции организ- 
ма работника. Эта методика узкоспе- 
циализированная, она предназначена 
в основном для врачебно-физиоло- 
гических групп лабораторий НОТ, 
поэтому она не может быть исполь- 
зована в качестве комплексной ме- 
тодики анализа условий труда при 
проектировании. Структура исследо- 
ваний требует выполнения длитель- 
ных по времени процедур анализа 
и обработки данных при проведении 
предпроектных исследований рекон- 
струируемых или вновь строящихся 
промышленных объектов. 

решают всех проблем и разрабо- 
танные в 1972 г. НИИ труда «Мето- 
дические основы количественной 
оценки уровня организации труда, 
производства и управления на пред- 
приятии». Они охватывают лишь 
общие принципы и типовые реше- 
ния такой оценки. В основе расчета 
большинства коэффициентов лежит 
фонд рабочего времени за смену, 
в качестве исходных используются 
данные оперативного учета (норми- 
ровочные карты, наряды, диспетчер- 
ские журналы и др.), статистической 
отчетности либо данные об исполь- 
зовании рабочего времени и обору- 
дования. 


Существующие в настоящее время ме- 


тодики анализа условий труда при 
их несомненных достоинствах не 
позволяют комплексно рассмотреть 
все особенности среды, так как 
конечная обработка результатов ана- 
лиза не выявляет их взаимосвязи и 
взаимообусловленности, не позволя- 
ет получить все исходные данные 
для проектирования. 


Мы предлагаем в качестве предпроект- 


1) 


ных методических принципов следу- 
ющие: 

обследование должно быть комп- 
лексным, наиболее полно отражаю- 
щим характеристики исследуемого 
объекта. Диапазон охвата характери- 
тик должен соответствовать основ- 
ым компонентам производства, так 


Иядользование результатов об- 


. А. Некрасова 


ка|есеих ЮКинНеких исследований 
в НОТ. ее ла). 


2) 


3) 


Планирование действий, 


Разработанные нами принципы 


следования среды на начальной 
стадии проектирования промышлен- 
ных предприятий позволяет свобод- 
нее оперировать элементами объек- 
та; 

процедуры анализа должны быть 
максимально упрощены, а методы — 
универсальны; 

в качестве методического средства 
для отображения характеристик 
объекта после прозедения обследо- 
вания следует использовать семан- 
тическую модель позволяющую 
выявить и проследить взаимосвязи 
между разносторонними характери- 
стиками. 

направленных 
на совершенствование производст- 
венной среды промышленных пред- 
приятий на основе комплексного 
анализа ее свойств, является необ- 
ходимым условием построения свод- 
ной модели главных компонентов 
производства и подбора взаимосвя- 
занного комплекса средств произ- 
водственной эстетики. Имеется в 
виду подбор соответствующих меро- 
приятий по рациональному использо- 
ванию цвета в производственной 
среде, средств цеховой графики, 
внутрицеховому озеленению и т. # 
и об- 


щая комплексного 


направленность 
анализа производственной среды 
позволили применить к объекту 
различные методы анализа. Апроби- 
рование методов комплексного ана- 
лиза производственной среды про- 
водилось на примере обследования 
предприятий кондитерской промыш- 
ленности. Исследование особенно- 
стей организации технологических 
процессов кондитерского производ- 
ства позволило автору выделить в 
качестве анализируемых позиций 
метод организации производства, 
степень его специализации, непре- 
рывность производственных потоков. 
Определение этих позиций дает воз- 
можность установить степень син- 
хронности движения предметов тру- 
да между операциями, пропускную 
способность технологических звеньев, 
причины возникновения неполадок. 
Применялись наблюдения за ходом 
производственного процесса, хроно- 
метрирование производственных 
циклов, графический анализ. Их 
результаты позволили более нагляд- 
но представить пространственную 
организацию цеха, определить соот- 
ношение основных и вспомогатель- 
ных его участков. 


При использовании в эксперименталь- 


ных разработках методов анализа 
для исследования особенностей ор- 
ганизации технологических процессов 
производства была получена инфор- 
мация, необходимая для подбора 
средств, способствующих улучшению 
организации производственной среды 
цеха. Полученные качественные ха- 
рактеристики производственной сре- 
ды сведены в семантическую мо- 
дель. 


При анализе производственной деятель- 


ности кондитерского производства 
были использованы методы эргоно- 
мического анализа трудовой деятель- 
ности, в частности методы опроса, 
наблюдений. `Психофизиологические 
исследования, требующие проведе- 
ния замеров различных показателей 
функционирования человеческого 
организма, не применялись из-за 
сложности и длительности их выпол- 
нения. Кроме того, по их результа- 
там не всегда можно выявить спе- 


При 


Учет всей совокупности 


цифику производственной деятель- 
ности. При проведении наблюдений 
и опроса выявлены специфика орга- 
низации производственной деятель- 
ности, а также режим труда и отды- 
ха на объектах, специфика организа- 
ции трудового коллектива (производ- 
ственные связи между рабочими). 


При анализе технологического оснаще- 


ния рабочих мест использовались 
данные, полученные при исследова- 
нии организации производственной 
деятельности. Наряду с этим были 
апробированы методы экспертной 
оценки основного и вспомогательно- 
го оборудования, графический ана- 
лиз предметной среды производст- 
ва. Результаты анализа оказались 
достаточными для выявления каче- 
ственных показателей уровня техно- 


логического оснащения рабочих 
мест. 
анализе санитарно-гигиенических 


условий труда в цехах были исполь- 
зованы данные инструментальных 
замеров, которые проводились на 
кондитерских фабриках им. Бабаева 
(г. Москва), «Калев» (г. Таллин). Был 
также применен метод экспертной 
оценки на различных производствен- 
ных участках. Сопоставление резуль- 
татов этих исследований показало, 
что данные во многом совпадают. 
Поэтому, вместо сложных инструмен- 
тальных замеров, при выполнении 
которых необходимы соответствую- 
щие организационно-технические ус- 
ловия, можно проводить экспертную 
оценку параметров воздушной сре- 
ды с использованием метода опро- 
са. 

качественных 
характеристик среды, полученных в 
результате комплексного анализа, 
производился методом семантиче- 
ского моделирования б, позволивше- 
го свести в единое смысловое поле 
разностороннюю информацию об 
объекте. Метод семантического мо- 
делирования — это формирование 
целостного проектного решения, ко- 
торое должно завершить стадию 
предпроектных исследований и слу- 
жить руководящей основой для 
последующего проектирования. 


Семантическая модель отображает си- 


стему характеристик объекта через 
систему взаимосогласованных поня- 
тий (именно понятия являются адек- 
ватным отражением качественных 
характеристик). Эти модели строятся 
на основе отмеченных непосредст- 
венных смысловых связей между 
понятиями — такие связи соответ- 
ствуют — максимальной смысловой 
близости. Возможность представле- 
ния в едином смысловом простран- 
стве разнородных связей объекта и 
выявления систем взаимосвязей, от- 
вечающих критерию целостности, 
представляет собой важное достоин- 
ство семантических моделей. Работа 
с такими моделями предполагает 
использование формализованных 
процедур, алгоритмов и программ. 


Для обработки данных анализа исполь- 


зовались ЭВМ. Анализ позволил вы- 
делить укрупненные характеристики, 
которые можно рассматривать как 
основные в ряде вопросов, связан- 
ных с совершенствованием произ- 
водственной среды: относительную 


5 СУББОТИН М. М. Организационное построение 


начальной фазы проектирования на основе 
качественного отображения объекта семанти- 
ческой модели.— В сб.: Автоматизация строи- 
тельного проектирования. Вып. 8. М., 1975, 
с. 96—104. [ЦНИПИАСС]. 
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ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА ЗАДАЧ, 
АНАЛИЗ ПРОТОТИПА ПРОМЬШ- 
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
УРОВНЕЙ И ЗВЕНЬЕВ СТРУКТУРЫ 
ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ МЕЖДУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, СПОСОБ- 
НЫМИ ВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 


ПОСТРОЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В СОВЕРШЕН- 
СТВОВАНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА 


СОСТАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 
О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 


ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 


ЭТАП ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ 
ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 


ЭТАП РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕН- 
ТОВ 


| 


Определение содержания работ по 
проведению комплексного анализа 
производственной среды. 
Построение модели проведения 
анализа 


И сследование: физической среды 
производственных помещений; 
организации трудового коллектива 


Анализ организации технологи- 

ческих процессов: 

а) технологических элементов 
производства 

6) производственной деятельности 


Обработка данных анализа 


У точнение содержания анализа на 
начальной стадии процесса проек- 
тирования 


Выбор подразделений для выпол- 
нения исследовательско-аналити- 
ческого этапа 


Определение: 

а) функциональных взаимосвязей 
между подразделениями; 

6) проблем в деятельности проек- 
тировщика; 

в) последовательности решения 
проблемы; 

г) относительной значимости от- 
дельных областей проблем; 

д) системы связей между основ- 
ными проблемами 


Составление положения о прове- 
дении предпроектных исследова- 
ний, инструкции, методики 


Составление перечня мероприятий 
по улучшению условий труда 


Разработка проектной докумен- 
тации в соответствии с основными 
проблемами 


Определение и расчет финансиро- 
вания работ в зависимости от 
значимости 


Составление перечня нестандарт- 

НОГО оборудования, дополнитель- 
ных элементов производственной 
среды, подлежащих изготовлению 


_ кд 


Процесс и этапы разработки мероприятий 


по совершенствованию условий труда 
при проектировании промышленных 
объектов 


значимость отдельных позиций в ря- 
ду задач комплексного проектиро- 
вания производственной среды на 
стадии реконструкции; систему свя- 
зей между основными группами 
задач; ориентиры и направление, 
а также последовательность в реше- 
нии задач комплексного проектиро- 


вания ‘производственной среды на 
действующих предприятиях. 
Получение целостного `- отображения 


объекта на начальной стадии проек- 
тирования предполагает использова- 
ние специальной системы методиче- 
ских и технических средств (по отно- 
шению к сложившейся ныне форме 
проектного процесса эта стадия 
выступает как предпроектная). 
отображения объекта 
представляет собой вместе с тем 
формирование и самой проектной 
концепции, которая связывает воеди- 
но все существенные стороны объек- 
та и выступает как последовательно 
основа дальней- 


ффектив ость разработки мероприя- 
етесго пекга 

тий, изо Их на совершенство- 
‚ вание производственной среды пред- 


В 


приятий в процессе проектирования, 
обеспечивается участием всех спе- 
циальных подразделений, вовлекае- 
мых в выполнение целевой програм- 
мы. Для осуществления этой про- 
граммы необходимо соответствую- 
щее совершенствование организаци- 
онной взаимосвязи в отрасли между 
такими подразделениями, как центр 
НОТ и управление производством 
лаборатории НОТ на промышленных 
предприятиях, группы НОТ при про- 


ектных институтах. Между ними 
должна осуществляться связь на 
основе решения проблемы комп- 
лексного проектирования промьш- 
ленных объектов. 

своих исследованиях мы стремились 
полнее охватить все компоненты 


производства и разработать универ- 
сальный и простой по процедуре 
метод анализа производства. В прак- 
тике проектирования и реконструк- 
ции предприятий это делается не 
часто. Для обработки результатов 
анализа был применен метод семан- 
тического моделирования, в практи- 
ку проектирования внедрены мате- 
матические методы (программы для 
ЭВМ, алгоритмы действий). Думает- 
ся, что такой предпроектный анализ 
позволяет получить обоснованные 
решения по совершенствованию про- 
изводственной среды предприятия и 


3. Производственный 


5. УСТИНОВ А. Г. 


повышению уровня ее эстетической 
организации. 
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«ББМЕЫЫНЕСКАЯ ЭСТЕТИКА», 1977, 


Московский ордена Трудового Красного 


Знамени автомобильный завод им. 
Ленинского комсомола (АЗЛК) — 
первое в СССР специализированнсе 
предприятие для массовой сборки 
легковых и грузовых автомобилей, 
головное предприятие автомобильно- 
го производственного объединения 
«Автомосквич» (завод вступил в 
строй в ноябре 1930 г.). АЗЛК — од- 
но из ведущих московских пред- 
приятий. Оно славится высокой куль- 
турой производства, его продукция 
популярна во многих странах мира. 


Показывая отдельные фрагменты произ- 


водственной и административно-бы- 
товой среды этого завода, мы хотим 
рассказать о его передовом опыте, 
раскрыть отдельные приемы и сред- 
ства, которые с успехом могут быть 


применены и на другом производ- 
стве. 

Эстетическая организация производст- 
венной среды дает не только 


экономический но и социальный 
эффект. В «Основных направлениях 
развития народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы» указывается, что 
«роль социальных факторов в разви- 
тии производства и повышении его 
эффективности в новой пятилетке 
значительно возрастет. Уровень ква- 
лификации кадров, деловая, творче- 
ская обстановка и здоровый соци- 
ально-психологический климат в 
коллективе, забота о бытовых усло- 
виях работников, создание на пред- 
приятиях культурных учреждений и 
спортивных комплексов — все это 
делает жизнь человека интереснее и 
содержательнее и благоприятно ска- 
зывается на результатах производ- 


ства» '. 


Главное, что характерно для мероприя- 


тий, которые проводятся на АЗЛК 
по всестороннему улучшению усло- 
вий труда, — это их гуманистическая 
направленность. Такой подход харак- 
терен для современного социалисти- 
ческого предприятия, которое, со- 
вершенствуя условия труда, ориен- 
тируется на работника не только как 
на исполнителя определенного вида 
труда, но и как на личность, чье 
всестороннее развитие становится 
необходимым фактором роста про- 
изводительных сил и прогресса 
общества в целом. 


Структура и общее объемно-планиро- 


К 


вочное решение цехов АЗЛК пред- 
ставляет собой современное реше- 
ние автомобильного завода. Его блок 
цехов — здание большой протяжен- 
ности. Первый этаж занят цехами 
вспомогательного производства и зо- 
нами промежуточного складирова- 
ния деталей подаваемых на сборку 
во второй этаж сложной системой 
транспортирующих устройств. Такое 
решение здания позволило наиболее 
рационально использовать объем, 
обеспечить наиболее удобные техно- 
логические связи, прокладку техно- 
логических и санитарно-технических 
коммуникаций. Преимущества этого 
решения обусловили формирование 
оптимальных условий труда с по- 
мощью элементов эстетической орга- 
низации среды. 

наиболее сложным объектам эстети- 
ческого преобразования (примени- 
тельно к заводам автомобилестрое- 
ния) относится цех сборки автомо- 
билей на конвейере (рис. 1). Сбо- 


Библиотека 
екрасова 


ИМ. Н.А. 
эВ бУЕЗВА, КПСС. М., Политиздат, 


рочный конвейер завода располага- 
ется на втором этаже нового двух- 
этажного производственного корпуса. 
К эстетической организации среды 
этого цеха предъявляются сложные 
требования. Например, при достиже- 
нии наилучшего соотношения объек- 
тов различения и фона, на котором 
они воспринимаются, приходится 
учитывать также и необходимость 
максимального раскрытия всех тран- 
спортирующих устройств, находящих- 
ся в постоянном движении. 


Здесь особенно эффективно преобразо- 


Значительное 


При 


На 


вание свето-цветового климата, со- 
путствующее улучшению санитарно- 
гигиенических условий труда. Зри- 
тельная организация и упорядочение 
окружения на рабочем месте сбор- 
щиков в этом случае может быть в 
некоторой степени достигнуто цве- 
товой отработкой (оборудование, 
средства транспорта и др.). Архитек- 
турные конструкции здания не при- 
нимают активного участия в эстети- 
ческом формировании среды. Основ- 
ные усилия должны быть направлены 
на создание четкости, упорядоченно- 
сти всего предметного комплекса и 
цветовую отработку транспортиру- 
ющих устройств, оборудования рабо- 
чего места, включая инструмент и 
рабочую одежду. 

место в эстетической 
организации предметной среды цеха 
должно быть уделено графическим 
средствам информации. Как подска- 
зывает нам опыт практических раз- 
работок для промышленности, в этом 
цехе должны найти применение гра- 
фические (текстовые и цифровые 
обозначения) средства информации 
укрупненных размеров, подчиняю- 
щиеся определенной системе разме- 
щения в большом пространстве цеха 


(рис. 2). 


проектировании среды следует 
учитывать появление неожиданных 
эффектов в результате восприятия 
привычных предметных форм под 
необычным углом зрения, в данном 
случае — движущихся сверху вниз 
кузовов (рис. 7). Это обстоятельство 
может быть использовано для созда- 
ния специальных смотровых площа- 
док (зон, участков проходов), с ко- 
торых открывается вид на весь цех. 
Это такие участки технологической 
линии, которые могут быть оснаще- 
ны средствами благоустройства: 
малые формы, декоративные эле- 
менты в форме ограждений, озеле- 
нение, так как рабочие места в этой 
зоне отсутствуют, а традиционные 
ограждения (от повышенной травмо- 
опасности) не применяются. 


участке сборки кузовов автомобилей 
(рис. 3) мы видим различные уровни 
расположения рабочих мест. Скульп- 
турные поверхности кузовов автомо- 
билей с игрой светотени, наличие 
ярких сигнально-предупреждающих 
цветов, дробность фона, на котором 
воспринимаются детали и инстру- 
мент,— все это создает визуальный 
хаос. Один из приемов упорядоче- 
ния предметных форм — создание 
зрительных акцентов (например, цве- 
товых) и включение в поле зрения 
ровных, нерасчлененных поверхно- 
стей в виде защитных или специаль- 
ных фоновых экранов определенно- 
го цвета. 


Особыми объектами эстетической орга- 


низации среды являются механизи- 
рованные склады (рис. 4). Четкость, 
геометрическая стройность конструк- 


Следующая 


| 


ций стеллажей большой высоты 
создают впечатление целиком запол 
ненного пространства. В этом случае 
мы можем говорить об эстетиче-! 
ской выразительности этого чисто) 
технического решения, сила воздей-' 
ствия которого усиливается цветом 
и необходимыми в данном случае’ 
графическими средствами информа- 
ции (указателями). Интересной зада- 
чей является в этом случае худо- 
жественно-конструкторская отработ- 
ка операторского пульта, распола-’ 
гающегося, как правило, во встроен-| 
ном помещении внутри склада. | 
особенность эстетической 
организации среды (применительно 
к цехам  автомобилестроительного! 
завода) — необходимость масштаб-| 
ного упорядочения предметных! 
форм; она возникает, например, в 
решении пространства цеха испыта- 
ния автомобилей (рис. 5). Насыщен-| 
ность внутреннего пространства 
цветными кузовами автомобилей, 
постоянно находящихся в помеще- 
нии, исключает возможность актив- 
ного включения цвета в окраску’ 
строительных конструкций (стен, ко- 
лонн, подкрановых балок и др.). 
В этом случае определенную роль’ 
в формировании интерьера играет 
внешняя среда, видимая через 
огромные оконные проемы (засте-. 
кленная стена). Эстетическая орга-| 
низация внешней среды, которая 
активно включается в формирование 
интерьера цеха, требует особого. 
подхода к подбору деревьев и ку- 
старников, к сочетанию открытых и 
озелененных участков территории, 
к цвету и внешнему оформлению 
соседних производственных и иных 
зданий 2. 


При эстетической организации интерье- 


На 


ров может возникнуть необходи- 
мость в перенесении приемов упо- 
рядочения среды в небольшие про- 
изводственные помещения, например. 
в цехи по выпуску изделий широко- 
го потребления. АЗЛК имеет специа-. 
лизированный участок изготовления 
детских педальных — автомобилей. 
В этом случае использование гаммы 
цветов для окраски элементов глав- 
ного конвейера может оказаться 
более эффективным в смысле образ- 
ной связи производств автомобилей 
и их миниатюрных «двойников». 


заводе могут быть объекты, пред- 
ставляющие собой исключительное 
явление по условиям труда, по 
решению пространства, по масштаб- 
ному строю, выходящее за рамки 
обычного, «заводского». Таким объ- 
ектом на АЗЛК является вычисли- 
тельный центр (рис. 6). 


Задача комплексного оборудования ВЦ 


завода была осложнена тем, что под 
размещение вычислительных машин 
и комплекса вспомогательных служб 
были отведены существующие поме- 
щения. 


В данном случае усилия были направ- 


лены на то, чтобы объединить 
решение технических задач обору- 
дования ВЦ с формированием це- 
лостного пространства интерьера. 
В этом отношении очень удачно в 
композицию интерьера включены 
«теплые» деревянные поверхности, 


? ЛАПИН Ю. С., МЕЛЬНИКОВ Л. Н. Роль внешней 


среды в формировании эстетического уровня 
условий труда. М., 1975, с. 144. (Труды 
ВНИИТЭ. Техническая эстетика. Вып. 10). 
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обогащающие тонко сгармонирован- 
ную цветовую гамму интерьера. 


До недавнего времени главные дости- 


жения специалистов эстетической 
организации предприятий относились 
к производственным помещениям. 
На АЗЛК есть интересные решения 
непроизводственных сфер завода, 
отличающиеся высокими эстетически- 
ми качествами. Повышенные требо- 
вания к эстетической организации 
этой сферы обусловлены необходи- 
мостью создания значительного конт- 
раста по сравнению с интерьерами 
производственных (основных и 
вспомогательных) помещений завода. 
Этот контраст проявляется в особой 
упорядоченности предметного окру- 
жения, свето-цветового климата и 
насыщения декором. Необходимость 
контрастного решения вызвана усло- 
виями труда, характер которых опре- 


3 См.: «Рекомендации по комплексному решению 


интерьеров вычислительного центра (на базе 
вычислительного комплекса М-5000)», разра- 
ботанные Вильнюсским филиалом ВНИИТЭ 
совместно с Вильнюсским ПКБ АСУ по заказу 
ПТО «Сигма». 


деляется конвейерным напряженным 
ритмом и незначительным творче- 
ским содержанием самого процесса 
производства, разделенного на от- 
дельные специализированные опера- 
ции. Например, фрагменты интерье- 
ров пунктов питания на заводе 
(рис. 8, 9) свидетельствуют о боль- 
ших возможностях в эстетической 
организации среды, основанных на 
профессиональном мастерстве и 
художественном вкусе разработчи- 
ков — художников-конструкторов и 
архитекторов, умело использующих 
декоративные свойства материалов и 
покрытий`из арсенала доступных для 
завода средств. 


Эстетическое преобразование всей сре- 


ды завода, включающей производ- 
ственную и непроизводственную 
сферы,— это тот путь, который отве- 
чает задаче повышения экономиче- 
ских показателей производства и 
способствует решению грандиозной 
социальной программы, характеризу- 
ющей современный этап развития 
промышленности. 

Получено редакцией 08.12.76 


12 В 1969 г. на АЗЛК был орга- 
низован отдел главного архи- 
тектора завода, который внес 
немалый вклад в дело эстети- 
ческой организации производ- 
ственной среды, непроизвод- 
ственной зоны, в улучшение 
условий труда. О работе от- 
дела мы попросили рассказать 
его руководителя заслуженно- 
го архитектора РСФСР Юрия 
Андреевича Регентова. 


— Юрий Андреевич, каковы основные 
задачи вашей работы! 

— Деятельность нашего отдела направ- 
лена на создание наилучших условий 
труда, быта и отдыха трудящихся 
завода. Мы стремимся раскрыть 
содержание производственного или 
бытового здания, учитывая при этом 
требования работающих — рацио- 
нальнее застраивать новую террито- 
рию. Старые здания мы переобору- 
дуем с учетом современных архи- 
тектурно-художественных и эстетиче- 
ских требований. Решаем конкрет- 
ные задачи сегодняшнего дня. 

— Расскажите, пожалуйста, об основных 
разработках отдела. 

— Мы проектируем крупные сооруже- 
ния, такие, например, как 12-этажное 
здание,  предназначающееся для 
технологических служб завода. По- 
строив его, мы решим проблему 
улучшения бытовых помещений в 
цехах. По нашему проекту построено 
кафе с магазином «Кулинария». 
В интерьере этого сооружения удач- 
но применены декоративные метал- 8 


лические решетки, выполненные 
нашими художниками-конструктора- 
ми. 


На Волгоградском проспекте заканчи- 
вается строительство здания крытого 
катка с искусственным льдом, проект 
которого выполнен нашим отделом. 
На катке будут проходить трениров- 
ки и соревнования по хоккею с шай- 
бой, фигурному катанию, представ- 
ления балета на льду. Предусмотре- 
на трибуна на 1000 зрителей. Зал 
может трансформироваться, и во 
время различных зрелищных меро- 
приятий количество мест для зрите- 
лей может быть увеличено в 3,5 раза. 

Элементы декоративного оформления 
интерьеров здания катка выполняют- 
ся нашими художниками-конструкто- 
рами. Витраж из цветного стекла 
украсит овальный зал-фойе, потолок 
которого решен в виде звездного 
неба. Крытый каток — последний 
строящийся объект спортивно-оздо- 
ровительного комплекса завода. 

Универсальный спортивный корпус заво- 
да с плавательным бассейном и лег- 
коатлетическим манежем отмечен 
премией Совета Министров СССР в 

1976 г. 

— Какие работы по реконструкции про- 

| изводственных объектов провел от- 
дел: 

— Кроме проектирования и строитель- 

з ства крупных — административных, 
культурно-бытовых и промышленных 
зданий завода отдел уделяет боль- 
шое внимание вопросу реконструк- 
| ции старых зданий, отдельных поме- 
ений, благоустройству территорий. 
аиболее значительными были рабо- 
ОБО НЕрукции здания бывше- 
ГАЧвНоРо ЦеЗБЯУе& цеха сборки (на 
его с!ефасадеазояврь — установлено 
большое мозаичное панно, выпол- ® 
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Преобразились 


ненное сотрудниками нашего отдела) 
и здания заводоуправления. В цент- 
ральной части этого здания, распо- 


ложенного вдоль Волгоградского 
проспекта был встроен большой 
объем, решенный в виде стеклян- 
ного выступающего фонаря с приме- 
нением элементов из алюминия и 
стемалита. Первый этаж занимает 
помещение проходной, на двух верх- 
них этажах этого дополнительного 
объема расположились конференц- 
зал, бухгалтерия, библиотека и кон- 
структорские бюро нашего отдела. 
Особый подход был применен нами 
и в решении торцевой части здания, 
завершающей всю композицию про- 
тяженного фасада заводоуправления. 
Здесь были размещены отдел кад- 
ров, бюро пропусков и другие 
службы завода, для которых преду- 
смотрен самостоятельный вход. Ря- 
дом на прилегающей к зданию пло- 
щадке по нашему проекту сооружен 
памятник автозаводцам, погибшим во 
время Великой Отечественной войны. 
заводские ‘столовые. 
При их реконструкции мы учитывали 
современные требования к пред- 
приятиям общественного питания. 
Наиболее интересно решены интерь- 
еры столовой № 1, где применена 


8. 
Инхервев зала столовой 
й им. Н. А. Некрасова :$ 


Интерьер помешения буфета фабрики- 
кухни 


лаватель 


ЯЯяЗлека 


‘ бассейн спортивнозо 


Для того 


современная механизированная тех- 
нологическая линия «эффект». Цве- 
товое решение стен удачно гармони- 
рует с элементами декоративного 
оформления из металла, дерева, 
керамики, выполненными художни- 
ками и архитекторами нашего отде- 
ла. Работая в тесном сотрудничестве 
с ВНИИТЭ, мы широко используем 
рекомендации по применению цвета 
в окраске интерьеров и технологи- 
ческого оборудования в производст- 
венных корпусах. 

Какие ближайшие планы у отдела 
главного архитектора! 

Все те преобразования, о которых я 
говорил, входят в основной наш 
замысел — создание заводского 
ансамбля, единого по стилю и 
композиции. В него войдут: произ- 
водственные и складские корпуса, 
поликлиника учебный комбинат, 
центральная проходная завода, куда 
намечается перенести один из вы- 
ходов станции метро «Волгоградский 
проспект». Осуществление строитель- 
ства этого комплекса явится сущест- 
венным вкладом в улучшение внеш- 
него облика одной из главных 
магистралей столицы — Волгоград- 
ского проспекта. 


Мы заканчиваем проектирование «Тор- 


гового ряда», который будет нахо- 
диться около новой территории 
завода: он будет включать магазин 
«Кулинария», мастерские комбината 
бытового обслуживания, кафетерий 
и ряд других объектов. 

чтобы улучшить условия 
отдыха для рабочих и служащих 
завода, мы проектируем большой 
комплекс дома отдыха, который рас- 


положится на берегу Волги. Шест 
этажный спальный корпус, здань 
клуба с киноконцертным залом 

столовая будут объединены гал’ 
реей — зимним садом. Дом отды» 
рассчитан на круглогодичное фун 
ционирование. Предполагаем прист 
пить к проектированию пионерског 
лагеря. 

Отдел существует уже восемь ле 
Как можно расценивать его опыт _ 
Проектирование, строительство | 
эксплуатация зданий и сооружень 
на зазоде ведутся одним структур 
ным подразделением. Таким обр. 
зом решена проблема единой арх’ 
тектурно-строительной политики + 
предприятии. За восемь лет сущес 
вования нашего отдела подтверду 
лась целесообразность такого стру! 
турного подразделения на крупно 
промышленном объединении. 


Многие отраслевые предприятия еже 


годно проводят на заводе семинар 
главных архитекторов для изучени 
опыта работы нашего отдела, чт 
может свидетельствовать о достиже 
ниях нашего завода в деле эстет, 
ческого преобразования среды. 


Фото С. В. ЧИРКИН, 


| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 


Г. Н. ЧЕРКАСОВ, 
канд. архитектуры, 
Московский архитектурный институт 


ПРОМЫШЛЕННО-ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС 

ПЯРНУСКОЙ 
МЕЖКОЛХОЗНОЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 


Появление промышленно-жилого комп- 
лекса в г. Пярну! весьма симптома- 
тично. Эта форма организации труда 
и быта, объединенных единством 
архитектурно-пространственной сре- 4 
ды, предоставляет новые, неиспользо- 
ванные возможности для повышения 
эффективности производства, с од- 
ной стороны, и улучшения условий 
проживания и отдыха — с другой. 

Современные промышленно-жилые 
комплексы — это не просто распо- 
ложение производства и жилья по 
соседству, практиковавшееся с дав- 
них времен и зачастую даже непри- 
емлемое из-за специфики производ- 
ства, загрязняющего окружающую 
среду. Новые комплексы формиру- 
ются на качественно новой основе. 
Возрастает материальный уровень 
жизни, повышаются доходы пред- 
приятий, их самостоятельность и ини- 
циатива, причем предприятия все 
больше стремятся к привлечению и 
закреплению квалифицированных 
кадров, растет уровень образования 
и культуры. Соответственно выдвига- 
ются новые требования к организа- 
ции условий труда, быта и отдыха, 
которая должна обеспечить гармо- 
ничные условия жизни, снижение 
нервного напряжения, эффективное 
использование свободного времени, 
способствовать всестороннему раз- 
витию человека и повышению эф- 
фективности его работы. Наконец, 1 
при создании промышленно-жилых 
комплексов можно полнее учесть 
региональные и национальные осо- 
бенности образа жизни, достичь бо- 
лее тесной связи с природным 
окружением. 

Пярнуская межколхозная строительная 
организация (ПМКСО) создала соб- 
ственную производственную базу в 
виде комплекса промышленных 
сооружений и жилых зданий. Вдоль 
одной стороны улицы протянулись 
производственные и вспомогательные 
здания, вдоль противоположной — 
жилые и общественные. Сданы в 
в эксплуатацию корпус по производ- 


1 Авторы проекта инженер А. Ринго (промышлен- 
ный комплекс), архитектор Т. Рейн, дизайнер 
Т. Ганс, скульптор Л. Лапин (жилой комплекс). 


1, 2. Фасад жилозо дома с квартирами 
терраснозо типа 


ад производственнозо корпуса 
МКС тративный корпус 
мб ле ИИМКСО-С-КЕК» — сокра- 
сова азвуачаении на эс 


онском язык 


1 
) 
) 


] 


ству деревянных строительных кон- 
струкций, административный корпус 
с проектно-конструкторским бюро, 
столовой и баром, выставочным за- 
лом, большим спортивным залом и 
четырехэтажный жилой дом террас- 
ного типа. 

Строится корпус производства металли- 
ческих конструкций предусмотрено 
строительство зала собраний. В жи- 
лой зоне запроектировано строитель- 
ство коттеджей, группы обществен- 
ных помещений — девятиэтажного 
жилого дома башенного типа. 


Проектирование, строительство зданий, 
решение интерьеров жилого дома, 
оборудование рабочих мест, конст- 
руирование и изготовление мебели — 
все осуществлено самой организа- 
цией. Трудно выделить какие-то осо- 
бые приемы строительства, традици- 
онны и материалы (монолитный 
железобетон, кирпич, дерево), и 
приемы озеленения, и использование 
цвета. Тем не менее новый комплекс 
поражает единством формы и со- 
держания, высоким — эстетическим 
качеством исполнения, единством 
дизайна и архитектуры. Впрочем, 
зачастую трудно провести четкую 
грань между архитектурой и дизай- 
ном, представляющими в данном 
комплексе нерасторжимое единство 
как в проектном замысле, так и в 
его реализации. 

В жилом доме проектировщики стреми- 
лись исключить ощущение монотон- 
ности и однообразия. Северо-восточ- 
ный фасад для облегчения ориенти- 
рования расчленен на отдельные 
секции при помощи цвета и скульп- 
турных элементов. В одной секции 
деревянные элементы (оконные пе- 
реплеты, двери, ограждающие кон- 
струкции зданий) и скульптуры окра- 
шены, например, в синий и оранже- 
вый цвета, в другой — новые сочета- 
ния цветов. Скульптуры по форме 
представляют нарочито стилизован- 
ные объемные железобетонные 
строительные элементы; по смыслу 
они служат элементом связи с рас- 
положенным напротив цехом по 
выпуску строительных конструкций. 


Собственно, представлены скульптурные 
модули — большой и малый. Оба 
построены на основе куба; малый 
модуль состоит из стержней куба, 
большой более сложен — включает 
диагональную связь и круг. Харак- 
тер размещения скульптурных групп, 
состоящих из одного большого и 
нескольких малых модулей в соче- 
тании с цветовым зонированием 
ограждающих конструкций дома, а 
также самих скульптур помогают 
исключить монотонность застройки. 
При движении вдоль здания боль- 
шие модули организуют картинную 
плоскость, при подходе к дому они 
проецируются на его фоне, и в поле 
зрения все время возникают меняю- 
щиеся соотношения масс по форме, 
цвету и структуре. 

С юго-запада здание имеет более бога- 
тое пластическое решение. Этому 
способствуют ступенчатый профиль 
дома, выступающие одноэтажные 
квартиры, разнообразные приемы 
озеленения. 

Проблема озеленения в таких комплек- 
сах приобретает особое значение. 

редставляется, что эта задача реше- 
авторами проекта удачно. Можно 
епифниявекарормы озеленения — 

| НДдивидуаАьножкравова общественное. 
ивидуальныеоуюадики отделены 

от пешеходной дорожки невысокой 
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подпорной стенкой и тем самым 
включаются в композицию простран- 
ства и влияют на эстетическое вос- 
приятие. В структуру объемно-про- 
странственной композиции жилого 
комплекса заложен принцип изме- 
няемости. Запрограммированное раз- 
нообразие фрагментов территории 
идет на пользу общему замыслу и 
дает возможность личного участия 
жильцов в эстетической организации 
среды. Разумеется, положительный 
результат может быть получен толь- 
ко при единстве художественных 
вкусов, чему немало способствует 
широкая пропаганда дизайна и куль- 
туры жилья в Эстонии. Зеленые 
насаждения, чисто декоративные, 
решаются в одном ключе с архи- 
тектурой, с экстерьером выступаю- 
щих объемов квартир. 
лементы общественного озеленения 
выглядят ненавязчиво, так, как если 
бы авторы не предусматривали их 
вовсе. Такому впечатлению в нема- 
лой степени способствует органиче- 
ское включение жилого комплекса 
в природное окружение. Между тем 
элементы озеленения тщательно про- 
думаны. Отдельно стоящая сосна 
служит ориентиром, акцентирующим 
вход в дом со стороны двора. 
Обычно принятые ориентиры — 
козырек над входом, портал — здесь 
отсутствуют. Помогает ориентации 
группа декоративных кустарников 
перед административным корпусом. 
Направление движения к входу 
организовано подпорной стенкой. 
отличие от жилого комплекса, реше- 
ние которого определялось заранее 
сформулированной концепцией, фор- 
ма сооружений промышленной зоны 
в большей степени определялась 
структурой внутреннего пространст- 
ва. Здесь больше форм, большее 
разнообразие (возможно, излишне 
большое) приемов, решений. 
нтересно решение цеха по производ- 
ству деревянных строительных кон- 
струкций и административного кор- 
пуса. Светопроемы в цехе размеще- 
ны в наиболее светоактивной, верх- 
ней части стены. Они не попадают 
в поле зрения работающих, и силь- 
ные яркостные контрасты не нару- 
шают зрительной работы. Дополни- 
тельный дневной свет поступает 
через фонари, размещенные не 
между колоннами, как это принято, 
а над колоннами. В результате пото- 
лок кажется отрезанным от стен и 
колонн и будто бы парит в воздухе. 
Цветовое решение усиливает это 
впечатление: стены и колонны бе- 
лые, потолок ярко-желтый, а ажур- 
ные металлические фермы — насы- 
щенного синего цвета. 


Интерьеры административного корпуса 


решены сдержанно. Следует отме- 
тить некоторые элементы новизны в 
оформлении интерьера проектно- 
конструкторского отдела, размещен- 
ного в помещении зального типа. 


Отдельно стоящее дерево служит ори- 
ентиром для входа в подъезд 
кульптура в виде стилизованной бе- 
тонной конструкции 
Фасад административнозо корпуса, 
выходящий на жилой комплекс 
Эксплуатируемая кровля администра- 
тивното корпуса: зенитные фонари 
БиериаеХасвета, декоративное озелене- 
ими. В. Небрачрватомашин 
(ЫеЙитвексавомкавщения проектно-конст- 
рукторскозо бюро 
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Привлекает удивительное единство 
материала, оборудования, планиров- 
ки и пространства помещения. Рабо- 
чее место инженера — модульный 
унифицированный блок, состоящий 
из рабочего стола, огражденного с 
трех сторон шкафными стенками 
высотой 1,2 м, для хранения черте- 
жей, документов и инструментов. 
Такое микропространство обеспечи- 
вает изолированность от соседей и 
создает атмосферу сосредоточенно- 
сти. Материал — дерево, которое 
используется также для обшивки 
потолка и перегородок. В интерьере 
только два цвета и два материала: 
белые железобетонные ребра кон- 
струкций и темное матовое по фак- 
туре дерево. 

Нельзя не отметить ценный опыт созда- 
ния эксплуатируемой кровли над 
административным корпусом. Сегод- 
ня многие предприятия испытывают 
недостаток в стоянках для все уве- 
личивающегося количества автомо- 
билей, в то время как просторные 
площади кровлей промышленных 
зданий практически не используются. 4114 
В Пярнуском комплексе на кровле 
административного корпуса устрое- 
ны стоянка автомобилей и зоны 
отдыха для сотрудников. 

Специфика комплекса отразилась на 
функционировании всех построек: 
большинство вспомогательных поме- 
щений является составной частью 
системы общественного обслужива- 
ния, в то время как на других 
промышленных предприятиях эти по- 
мещения по окончании рабочей сме- 
ны не эксплуатируются. 

Вдоль всех помещений производствен- 
ной зоны проходит пешеходный путь, 
позволяющий попасть из производ- 
ственных помещений в администра- 
тивные помещения, столовую, вы- 
ставочный зал, спортзал не выходя 
на улицу. Подобная внутренняя 
«общественная улица» проходит и 
вдоль первого этажа жилого дома, 
объединяя все лестничные клетки, 
входные вестибюли, гаражи, мастер- 
ские. Она создает хорошие условия 
не только для функционирования 
помещений разного назначения, но 
предоставляет дополнительные воз- 
можности для общения. 

Дизайнерское решение этой внутренней 
магистрали ставило целью избежать 12 
монотонности и обеспечить доста- 
точную информативность. Для этого 
использовано цветовое кодирование, 
суперграфика на потолке, светя- 
щиеся объемные устройства, помо- 
гающие найти нужное помещение. 
Выбор цвета определялся условиями 
освещения: в участках «улицы», 
освещенных дневным светом, при- 
менены холодные — синие и зеле- 
ные цвета, а в участках, лишенных 
дневного освещения, применены 
теплые — красные и желтые цвета. 
Почтовые ящики также размещены 
в пространстве общественной «ули- 
цы», причем их форма, цвет и ха- 
рактер объединения в группы слу- 
жат дополнительным средством эсте- 
тической организации интерьера 
«улицы». 


11, 12. Блазоустройство индивидуальных 
садиков квартир, размещенных на 
-м этаже 
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формировании внешнего облика 
здания существенное значение име- 
ют такие элементы, как эмблема, 
флагштоки, пандус для автомобилей. 
Собственно, эти элементы и придают 
зданию весьма своеобразный в 
художественном отношении харак- 
тер. Эмблема — логотип «КЕК» 
(первые буквы названия организации 
на эстонском языке) — выполнена 
как скульптурный элемент и врезана 
в подпорную стенку. Этот символ 
встречается всюду: на дверях, указа- 
телях в жилом доме, автотранспорте. 


Задачу информативности среды в комп- 


лексе выполняют элементы озелене- 
ния, подпорные стенки, характер 
замощения пешеходных дорожек и 
стоянок транспорта, флагштоки. Эле- 
менты визуальной информации ис- 
пользуются только для облегчения 
ориентирования и оповещения рабо- 
тающих (или жильцов) о тех или 
иных событиях в общественной жиз- 
ни коллектива и только там, где это 
необходимо по условиям производ- 
ства. Текущая информация выставле- 
на в вестибюле административного 
корпуса на унифицированных стен- 
дах в зоне, специально предназна- 
ченной для этой цели, общая 
информация о характере деятельно- 
сти организации и ее перспекти- 
вах — в выставочном зале. В произ- 
водственных помещениях, конторских 
и конструкторских бюро представ- 
ляется лишь та информация, которая 
касается данного производственного 
участка. 


Эта сдержанность и рациональность в 


Пя 


На 


применении средств визуальной 
коммуникации особенно ценна в 
сравнении с довольно распростра- 
ненным у нас на производстве 
избытком всевозможных ‘стендов, 
досок почета, лозунгов, плакатов, 
живописных панно на фанере, кото- 
рыми стремятся приукрасить поме- 
щения или нейтрализовать неудачные 
проектные решения зданий и терри- 
торий. 
рнуская межколхозная строительная 
организация получила первую пре- 
мию Совета Министров Эстонской 
ССР за жилой комплекс, входящий 
в состав рассматриваемого нами 
промышленно-жилого комплекса. 
Создание промышленно-жилого ком- 
плекса решает задачи формирования 
комплексной пространственно-пред- 
метной среды для обеспечения жиз- 
недеятельности человека: для труда, 
быта и отдыха. Развитие среды в 
этом направлении создает благо- 
приятные условия для повышения 
эффективности труда, разносторон- 
него развития личности и социально- 
го развития коллектива, а также для 
экономии материальных затрат в 
связи с сокращением площадей ряда 
помещений, функции которых обыч- 
но дублируются в жилье и на про- 
мышленных предприятиях, и повы- 
шения эффективности использования 
этих обслуживающих помещений. 
наш взгляд, этот комплекс является 
ярким примером успешного сотруд- 
ничества различных специалистов, и 
в первую очередь архитекторов и 
художников-конструкторов, которые 
в своих проектах и разработках 
стремятся к эстетическому упорядо- 
чению визуальной среды, к дости- 
жению гармоничности среды обита- 
ния человека. 
Библиотека Получено редакцией 28.10.76 
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ЗИМНИЕ САДЫ В ЦЕХАХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА 


Озеленение территорий, производствен- 
ных и административных помещений 
является составной частью задачи 
эстетической организации производ- 
ственной среды. 

Общеизвестна роль зеленых насажде- 
ний как своеобразного биологиче- 
ского фильтра, очищающего атмос- 
феру от вредных газов, пыли, дыма 
и копоти, их способность регулиро- 
вать концентрацию углекислоты и 
кислорода в воздухе, повышать со- 
держание озона и перекиси водоро- 
да, проявляя высокие окислительные 


и дезинфицирующие свойства, зна- 
чительно улучшать микроклимат 
участков производственной среды. 


Растения оказывают заметное влия- 
ние на температуру и влажность 
воздуха. Если нормой относительной 
влажности воздуха в цехах считается 
30—60%, то в инструментальных и 
электромеханических цехах, как пра- 
вило, влажность не превышает 
20—25 %, что соответствует условиям 
атмосферной засухи и отрицательно 
влияет на организм человека. Расте- 
ния в цехах усиливают испарение, 
способствуют повышению содержа- 
ния влаги в воздухе на 15—20% и 
понижают температуру на 2—3°С. 
Определено [8], что 1 м? площади 
растений испаряет за вегетационный 
период 300—350 кг влаги. 

Не менее важное назначение озеле- 
нения цехов — оказывать положи- 
тельное эмоциональное воздействие 
на работников, косвенно способствуя 
повышению производительности тру- 
да и сохранению здоровья. 

Задача специалиста по эстетической 
организации производственной сре- 
ды заключается в том, чтобы при 
формировании зон отдыха подобрать 
наиболее выразительные компози- 
ционные приемы, применить такие 
вспомогательные элементы и расте- 
ния, которые своей формой, цветом, 
фактурой, расположением могли бы 
способствовать созданию целостного 
предметного ансамбля. 

Озеленение в цехе как композицион- 
ный элемент интерьера может быть 
эффективным в том случае, когда, 
подчиняясь главному — особенно- 
стям объемно-пространственного ре- 
шения помещения, форме и распо- 
ложению оборудования, подчеркива- 
ет наиболее примечательные, «удар- 
ные» фрагменты в общей компози- 
ции интерьера и скрывает наиболее 
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учитываем конкретные, специфиче- 
ские условия производства. У рабо- 
чих мест станочников применяется 
переносное озеленение; растения 
при этом располагаются в цветочни- 
цах компактными декоративными 
группами. Создаются группы зелени 
в стационарных цветочницах и в 
грунте с применением пористых кам- 
ней типа известняков, ракушечников 
и др. а также осколков гранита, 
плиток доломита, фрагментов ство- 
лов и веток растений, а также дру- 
гих декоративных материалов. Под- 
бираются материалы, наиболее под- 
ходящие для естественной «жизни» 
растений в определенном цехе. 
В некоторых цехах создаются зоны 
кратковременного отдыха, особенно 
на участках производства с напря- 
женным физическим трудом, высоки- 
ми температурами, повышенной 
загазованностью и т. д. С помощью 
цветочниц можно определять грани- 
цы зон отдыха, избегая применения 
различных перегородок и малопри- 
влекательных громоздких огражде- 


ний. При этом используются также 
оригинальные цветочницы, декора- 
тивные трельяжи и бассейны с фон- 
танчиками. 


Особого внимания заслуживает созда- 


ние зимних садов — зеленых зон 
отдыха. Зимние сады размещаются 
в специально пристроенных к основ- 
ному зданию цеха помещениях, 
связанных с цехом двумя или тремя 
дверными проемами. Название «зим- 
ние сады» довольно условно: это не 
оранжереи, к тому же эти помеще- 
ния частично связаны с воздушной 
средой цеха, все стены глухие и 
только одна имеет витринное стекло. 
Интерьер отделывается стеклопро- 
филитом, фигурным шифером и де- 
коративной облицовочной плиткой. 
Оконные проемы ориентируют обыч- 
но на восток или на запад. Это 
предохраняет растения от ожогов в 
летнее время и при ширине поме- 
щения 6—8 м обеспечивает доста- 
точное освещение. Зеленые зоны — 
сады — рассчитаны на одновремен- 
ный прием большого числа рабочих, 
поэтому растения композиционно 
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1. Зимний сад участка зальванических 


покрытий: а — фразмент. Растения 
высажены в зрунт (пальма веерная, 
тисс язодный, кедр речной, хлорофи- 
тум пучковатый, нефроленис) и в пе- 
реносные цветочницы (примула, аспа- 
разус перистый, аспаразус Шпрензера, 
бриофиллюм, плющ белоокаймленный). 
Помещение сада рассчитано на 29— 
30 человек; 6 — общий вид 
Библиотека 
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2. Зимний сад механосборочнозо цеха: 
а, б — фразменты интерьера с водое- 
мами, имеющими прямоулольную и из- 
вилистую конфилурации. У водоемов 
высажены калла, нефролепис, монсте- 
ра, винозрад Вуанье, азава, кипарис, 
юкка, аспидистра, хлорофитум, сан- 


безония. Шо плошади 


севиерия, 


(217,5 м?) сад можно отнести к зруп- 


пе средних зимних садов; в — общий 


вид сада; + — планировка: 

1 — скамья с полумязкими сиденьями; 
2 — высокорослые растения, высажен- 
ные в зрунт (пальма веерная, лимон, 
мазнолия, монстера, пальма финиковая, 
камелия японская); 

3 — цветы в стационарных цветочни- 
цах (примула, безония, аспидистра, 
злоксиния, фиалка узумбарская, кливия 
матовокрасная, цикламен персидский); 
4 — растения на зазоне (кипарис, тисс 
язодный, кедр речной, кедр болотный, 
цефалокактус костянковый); 

— декоративные кустарники на за- 
зоне (азалия индийская, аукуба япон- 
ская, бересклет японский, калина веч- 
нозеленая, лавровишня лекарственная, 
олеандр обыкновенный, питтоспорум 
Тобира, саркококка приземистая, 
зибискус сирийский); 

6 — цветы на зазоне; 

7 — бассейн с фонтаном; 

8 — бассейн прямоузольный; 

9 — аквариум; 

10, 11 — розарий, скальный садик (эхи- 
нопсис, опунция микродазис, апоро- 
кактус плетевидный, алоэ пестрое, 
алоэ древовидное, опунция беловоло- 
сая, зизокактус притупленный, азава, 
эхеверия, молочай блестящий, крассула’ 
портулаковидная, эпифиллюм, дра- 
цена); 

12 — мозаичный пол; 

13 — бетонная плита шлифованная; 
14 — вымостка морской залькой 
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распределяются так, чтобы было 
больше свободного места для отды- 
ха и обеспечивалась максимальная 
возможность обзора. Так, в инстру- 
ментальном цехе созданы основные 
зеленые группы и декоративная 
стенка, отделяющая цех от подсоб- 
ных помещений. 

интерьере зимнего сада механиче- 
ского цеха использованы деревянные 
переносные ящики, в которых раз- 


мещены одиночные штамбовые 
растения  (питтоспорум, маслина, 
магнолия, камелия) в сочетании с 


почвопокровными растениями (изо- 
леписом и традесканцией гвианской). 


В южной части зимнего сада основными 


растениями являются лавр благород- 
ный, монстера прелестная. Дополня- 
ют композицию питтоспорум, тисс 
ягодный, юкка, кливия, пеларгония. 


Почва покрыта зеленым ковром из 
хлорофитума, традесканции и изо- 
леписа. Из суккулентов созданы гор- 
ки с использованием гранита, песка 
и морской гальки. 


Один из основных элементов зимнего 


сада — водоемы, которые исполь- 
зуются для регулирования влажно- 
сти, температуры и для введения в 
композицию водной растительности. 
Водоемы могут быть геометрически 
правильными (прямоугольными, круг- 
лыми, овальными) или неправильной 
формы, подчеркивающей кромку 
прилегающего микроландшафта. При 
проектировании зимних садов пред- 
почтение рекомендуется отдавать 
водоемам неправильной формы: они 
более живописны, хотя устройство 
их представляет некоторые трудно- 
сти. Водоемы, зеркало воды которых 
расположено на разных уровнях, 
соединяются петляющим ручейком с 
ащими_ перепадами; можно 
вать имитацию родника. 
иБоДобмае сана группа влаго- 
юбязяхевадРЁНЙ! основу которой 
составляет монстера, свисающая над 


Основной 


Из 


водой, возле нее расположены ака- 
ностахис шишковидный, папоротники, 
каллы. 

формой зимнего сада 
является групповая посадка расте- 
ний в грунт. При этом наибольший 
декоративный эффект достигается 
путем свободного размещения ра- 
стений. Групповые композиции со- 
ставлялись из двух или трех видов 
крупных растений: камелии японской, 
трахикарпуса высокого, финиковой 
пальмы, лимона, лавра благородно- 
го, кипариса можжевельника, маг- 
нолии и почвопокровных растений — 
изолеписа, традесканции, нефролепи- 


са, хлорофитума и цветущих — при- 
мулы, кливии, олеандра, пеларгонии. 
красивоцветущих растений мы 


стремимся в композициях создавать 
Известно, 


яркие цветовые акценты. 


что цветение растений в помещени- 
ях происходит во все времена года, 
поэтому, проводя соответствующий 
подбор растений можно создавать 
цветущие группы круглый год. Для 
этого мы используем растения, цве- 
тущие в разное время года: азалия 
(декабрь-март), глоксиния (август- 
сентябрь), гортензия (март-июль), 
зигокактус (декабрь-январь и май- 
июнь), кливия (декабрь-январь-июль), 
кринум  (декабрь-март),  каланхое 
Блосфельда (июнь-август), олеандр 
(июль-сентябрь), пеларгония крупно- 
цветная (июнь-август), примула 
(июнь-сентябрь), эпифиллюм (де- 
кабрь-январь, июнь-июль), фуксия 
(июнь-август), хризантема индийская 
(сентябрь-декабрь), цикламен (де- 
кабрь-февраль). Кроме этого выса- 
живались растения с яркими деко- 
ративными листьями — аукуба япон- 
ская, бересклет, колеус, сансевиерия. 
зимних садах цехов машинострои- 
тельного завода нами испытаны как 
устойчивые к воздействию специфи- 
ческих химических веществ (бензол, 
толуол, бензин) и пыли несколько 


Как показал 


Зимний сад механическозо цеха: а—- 
общий вид, оформление проведено в 
основном переносными иветочницами. 
В них высажены пальма веерная, 
примула, пеларзония, хлорофитум, 


циперус. На зорках высажены опун- 
ции, кактусы, каланхое. У торцевой 
стенки в зрунт высажены монстера, 
лавр блазородный, питтоспорум Тоби- 
ра, кипарис, юкка, хлорофитум; 6 — 
фразмент интерьера сада с водоемом 
и фонтаном. Основой композиции яв- 
ляются монстера, циперус, аканоста- 
хис шишковидный, папоротники, каллы 


групп растений: хвойные крупные 
деревья, лиственные деревья, паль- 
мы, кустарники и полукустарники, 


лианы, суккуленты и травянистые де- 
коративные растения. 

наш опыт, растения в це- 
ховых зимних садах развиваются 
вполне удовлетворительно. Уход за 
ними производится специально на- 
значенными рабочими. За ростом и 
развитием заводских растений про- 
водят регулярные наблюдения сот- 
рудники кафедры ботаники Донецко- 
го государственного университета. 
При этом изучаются анатомо-морфо- 
логические и биохимические изме- 
нения, происходящие в адаптирован- 
ных растениях, и выделяются виды, 
наиболее устойчивые в условиях 
внутрицехового озеленения машино- 
строительных цехов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
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аспирантка ВНИИТЭ 


ОБ УНИФИКАЦИИ 
ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 


Проблема визуальной коммуникации 
одинаково актуальна и в обществен- 
ной и в производственной среде 
[1, 2, 4, 8, 9, 13]. Однако, если в 
первом случае субъект свободен в 
выборе информации, то во втором 
его деятельность строго ограничена 
рамками жестко регламентируемых 
условий производства. Игнорирова- 
ние указаний визуальной информа- 
ции в производственных условиях, 
неверное ее прочтение или ошибоч- 
ное декодирование приводят к трав- 
мам и авариям. Установлено, что 
«человеческий фактор» может явить- 
ся причиной более 60% аварийных 
ситуаций. Во многом это объясняет- 
ся недостаточностью или избыточ- 
ностью информационного обеспече- 
ния. 

На предприятиях нефтехимической 
промышленности, выбранной нами в 
качестве объекта исследования, ис- 
пользуется множество графических 
форм визуальной коммуникации, ма- 
ло связанных между собой и не 
всегда учитывающих специфику про- 
изводства, 


Множественность и разнохарактерность 
графических форм, отнесенных к 
конкретным понятиям, настолько 
очевидны, что естественно возника- 
ет вопрос о создании единого для 
отрасли знакового языка, обладаю- 
щего четко выраженным набором 
индивидуальных признаков, построен- 
ного на экспериментально проверен- 
ных и научно обоснованных принци- 
пах. Решению этой задачи в значи- 
тельной степени содействовали ре- 
комендации специалистов-нефтяни- 
ков, на основании которых были 
классифицированы возможные опас- 
ные явления, составлен перечень 
соответствующих им понятий и вы- 
явлена возможность перекодировки 
этих понятий в знаковые формы. 
Разработанный нами пиктографиче- 
ский язык для нефтехимических 
предприятий экспериментально про- 
верялся в процессе создания систем 
знаков для нового ГОСТа 12.4.026—76 
(взамен ГОСТа 15548—70) «Цвета 
сигнальные и знаки безопасности 
для промышленности» и специфич- 
ных знаков безопасности для реко- 
мендаций к ОСТ «Знаки безопасно- 
сти для отраслей: синтетического 
каучука, нефтепереработки, нефте- 
химии и шинной промышленности». 


ля определения основных принципов 


бвания  пиктографического 
з&\№а 1. бы ЗКРаЕУВствлена экспери- 
вяаленайгазонбъвёрка восприятия 


около 60 наиболее характерных зна- 


ков безопасности. Эксперимент 
состоял из трех серий. Тестовый 
материал предъявлялся тахистоско- 
пически. Время предъявления со- 
ставляло для первой серии 100 мс, 
для второй — 30 мс, для третьей — 
1,5 с. В эксперименте участвовало 
пять групп испытуемых различной 
квалификации в возрасте от 18 до 
40 лет. Перед каждой серией испы- 
туемые проходили кратковременное 
обучение по эталонам, характер 
изображения которых в какой-то 
мере соответствовал изображениям 
экспериментальных вариантов. Экс- 
перимент позволил определить 
влияние категориальных (смысловых) 
и перцептивных признаков на ско- 
рость и точность опознания пикто- 
графических изображений. 


В первой серии выявлялись категори- 


альные (смысловые) признаки в со- 
держании определенных знаков и 
выделялись характеристики изобра- 
жений, оптимальные с точки зрения 
информативности. Анализ результа- 
тов показал, что наиболее информа- 
тивными являются графические изо- 
бражения, включающие два само- 
стоятельных элемента, объединенных 
функциональной связью. Знаки с 
тремя элементами — распознаются 
хуже. При наличии в знаке одного 
элемента (подобно знакам «Проход 
запрещен» и «Осторожно! Возможно 
падение») количество признаков для 
его безошибочного опознания было 
явно недостаточным. 


При предъявлении изображений чело- 


века большинство испытуемых (около 
80%) отдали предпочтение изобра- 
жениям со средней степенью дета- 
лизации. Сходные результаты полу- 
чены В. Е. Бушуровой, Т. П. Зинчен- 
ко и М. К. Тутушкиной [3, 6] при 
изучении оптимальных условий вос- 
приятия и опознания знаков различ- 
ной сложности. Исследовались знаки 
геометрической формы — прямоу- 
гольники, пятиугольники, трапеции, а 
также геометрические фигуры с за- 
ключенными в них буквами (в нашей 
работе эти формы отнесены к абст- 
рактным символам). Все знаки в 
экспериментах указанных авторов 
были разделены на три группы: 
простые, средние и сложные. Опти- 
мальными с точки зрения восприя- 
тия и опознания оказались средние 
по степени сложности знаки. 


Объяснение, данное по этому поводу 


Б. Ф. Ломовым [10], сводится к 
тому, что, несмотря на одинаковое 
информационное содержание, про- 
стые, средние и сложные знаки 
существенно различаются по коли- 
честву опознавательных признаков. 
Вероятно, количество признаков в 
простом знаке недостаточно для 
передачи содержащейся в нем ин- 
формации, в то время как сложные, 
напротив, обладают избыточными 
признаками. Поэтому при опознании 
простых знаков «имела место нена- 
дежность, а при опознании слож- 
ных — неоднозначность приема ин- 
формации». Это и приводило к уве- 
личению количества ошибок и вре- 
мени латентного периода ответа 
испытуемых. Следовательно, для 
каждого знака, в зависимости от 
длины алфавита, в который он вхо- 
дит, и его информативного содержа- 


! Эксперимент проводился при содействии спе- 


циалистов-психологов ВНИИТЭ В. М. Гордон 
и Т. М. Гущевой, 


ния, может быть найден некоторый 
оптимум опознавательных признаков. 
Этот вывод нашел свое подтвержде- 
ние и в нашем эксперименте. 

Во второй серии эксперимента изуча- 
лось влияние перцептивных различи- 
тельных признаков формально-про- 
странственного типа на процессы 
опознания знаков. Лишь два из пяти 
выбранных для изучения призна- 
ков — симметричность изображения 
и размещение элемента в знаке — 
заметно влияли на процессы опо- 
знания. 


В третьей серии эксперимента прово- 
дился сравнительный анализ тех пер- 
цептивных признаков, которые могут 
способствовать оптимальному выде- 
лению и сличению определенных 
признаков графического изображе- 
ния уже в процессе опознания. 
Результаты этой серии показали, что 
скорость и безошибочность восприя- 
тия графических изображений опре- 
деляется характером изображения 
(силуэт-контур), соотношением пло- 
щади графического изображения 
и фона, на котором оно помещено, 
и степенью сложности формы того 
или иного элемента изображения 
знака. Силуэтные изображения абсо- 
лютным большинством испытуемых 
воспринимались со — значительно 
меньшим количеством ошибок и 
коротким периодом времени вер- 
бальной реакции по сравнению с 
контурными изображениями. Изме- 
рение соотношения площади изо- 
бражения и фона показало, что 
наиболее оптимальным — является 
соотношение в пределах 35—40% 
(площадь изображения) к 65—60% 
(площадь фона). Большинство испы- 
туемых (78%) быстрее и точнее 
воспринимали изображения средней 
сложности, нежели упрощенные или 
излишне детализированные изобра- 


жения, 
В результате эксперимента были сфор- 
мулированы следующие принципы 


проектирования графических знаков 
безопасности для промышленности: 

— пиктографические изображения дол- 
жны схематически воспроизводить 
минимум характерных признаков 
объектов (прежде всего, «конструк- 
тивные точки»); 

— основной классификационный при- 
знак объекта должен кодироваться 
контуром, имеющим двойную тол- 
щину обводки, и представлять собой 
замкнутую фигуру; 


—Щ степень стилизации пиктографических 


изображений не должна мешать 
однозначному и безошибочному их 
прочтению; 


—Щ силуэтное изображение знака пред- 


почтительнее контурного; 


— при проектировании знаков жела- 


тельно использовать два графических 
элемента, объединенных функцио- 
нальной связью; 


— площадь графических изображений 


должна составлять 35—40% от всей 
площади поля знака; 


— симметрично размещенные два оди- 


наковых изображения воспринима- 
ются быстрее и с меньшим числом 
ошибок, чем асимметричные; 


— при размещении пиктографического 


изображения в поле знака следует 
учитывать влияние категориальных 
(смысловых) признаков; 


— графическое изображение знака мо- 


жет включать не только основные, 
но и дополнительные специфические 
признаки, однако дополнительные 
детали не должны искажать основ- 
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ной символ и перегружать изобра- 
жение; 

использование текста в знаке допу- 
стимо, но нежелательно; основную 
идею должен определять символ, 
роль надписей — подчиненная, уточ- 
няющая. 


Для более полной унификации графи- 


ческих изображений знаков безопас- 
ности, а также для облегчения 
воспроизведения знаков и предо- 
твращения искажений их графиче- 
ских форм возможен переход от 
пиктограмм к символам. 


Нами вначале была поставлена более 


По 


Дл 


узкая задача: перевести в абстракт- 
ные символы лишь те понятия, 
которые несут функцию предупре- 
ждения об опасности, и соответству- 
ющие действия  предписываемые 
конкретными знаками. Пиктографиче- 
ские знаки этой функциональной 
группы, спроектированные с учетом 
изложенных выше принципов, пере- 
кодировались в абстрактные символы 
типа простейших геометрических 
фигур. 

мнению специалистов, изучающих 
вопросы кодирования информации 
[3, 6, 7|, оптимальное восприятие 
обеспечивает кодирование цветом и 
формой. Среди геометрических 
фигур лучше распознаются простые 
фигуры, состоящие из прямых линий 
и включающие небольшое количест- 
во элементов. Самые разнообразные 
варианты знаковых алфавитов, состо- 
ящих из абстрактных символов (пре- 
имущественно из геометрических 
фигур), предложены — Гратеволем, 
Касперсоном, Боуэном. 
я кодирования различных видов 
опасности в качестве абстрактных 
символов мы использовали простые 
геометрические фигуры: круг кон- 
турный с двойной обводкой, треу- 
гольник квадрат, прямоугольник, 
ромб, два совмещенных прямоуголь- 
ника, эллипс. При этом не имеет 
существенного значения, какой из 
геометрических фигур отдавать 
предпочтение, так как в каждом от- 
дельном случае степень важности 
предупреждения о той или иной 
опасности может меняться в зависи- 
мости от ситуации, а сами изобра- 
жения на знаках, достаточно крупные 
по размеру, будут хорошо раз- 
личимы благодаря простой, четкой 
форме и применению цвета. 


Анализ научно-исследовательских работ 


по оценке систем знаков, составлен- 
ных из геометрических фигур, по- 
зволил выделить ряд требований к 
построению кодовых знаков типа 
абстрактных символов, которые мож- 
но принять за принципы их построе- 
ния. 


Принципы эти следующие: 


|| 


простые по конфигурации геометри- 
ческие фигуры (окружность, тре- 
угольник, квадрат) опознаются при 
меньших угловых размерах по срав- 
нению с изображениями сложной 
конфигурации, имеющими детали; 
лучше опознаются геометрические 
фигуры, включающие не более двух- 
трех элементов; 

наиболее быстро и точно опознаются 
геометрические фигуры, контур ко- 
торых имеет резкие перепады; 
геометрические фигуры, состоящие 
из прямых линий, различаются луч- 


чем криволинейные или много- 
"оОДИетека 


ел уНекиабевВужать изображе- 
ивесия об ЯНИЕ я Ными = деталями; 
использование букв внутри или сна- 


— все 


ружи контура геометрической фи- 
гуры затрудняет различение знака; 
наилучший способ изображения 
геометрических фигур тот, при кото- 
ром их площадь не превышает 50% 
от площади поля всего знака с пол- 
ной заливкой. 


Принципы построения абстрактных сим- 


волов и принципы проектирования 
пиктограмм должны быть, по суще- 
ству, общими, поскольку и пикто- 
граммы и абстрактные символы 
составляют единую знаковую систе- 
му, предназначенную для передачи 
информации по технике безопасно- 
сти и охране труда на нефтехимиче- 
ских предприятиях. Поэтому можно 
говорить об объединении выработан- 
ных принципов и о создании на их 
основе графических элементов про- 
ектируемой знаковой системы целе- 
вого назначения. 


преимуществах такого «смешанного» 
кодирования информации свидетель- 
ствуют многие отечественные и за- 
рубежные ‘исследования [5, 7]. Так, 
в экспериментах Е. П. Кринчик и 
Н. К. Киященко [7] был проведен 
сравнительный анализ двух способов 
кодирования сообщений: с помощью 
набора знаков однородного типа 
(цифры) и с помощью набора 
знаков различного типа (цифры и 
геометрические фигуры). По пока- 


зателям точности декодирования 
второй вариант оказался значитель- 
но эффективнее. Эксперименты 


М. А. Дмитриевой показали, что 
при оформлении набора знаков в 
знаковой системе необходимо ис- 
пользовать или резко отличные по 
форме знаки, или дополнительные 
опознавательные признаки их начер- 
тания, предотвращающие смешение 
знаков и неверное их декодирова- 
ние. Все это подтверждает целесо- 
образность использования пиктогра- 
фических знаков в сочетании с 
абстрактными символами при состав- 
лении алфавита знаковой системы, 
предназначенной для информации 
по технике безопасности и охране 
труда на промышленных предприя- 
тиях. Основные принципы, на кото- 
рых может строиться такая система, 
следующие: 

кодовый алфавит, состоящий из 
набора изображений на знаках раз- 
личного типа, декодируется с ббль- 
шей точностью, чем алфавит, состоя- 
щий из набора изображений одного 
типа; 


— смысловое значение символа (абст- 


рактного или пиктографического) 
должно быть однозначным; 
определенному смысловому значе- 
нию должно соответствовать только 
одно графическое изображение; 
графическое изображение символа 
(абстрактное или пиктографическое) 
не должно вызывать представлений, 
противоречащих его —смысловому 
содержанию; 

изображения алфавита, как 
пиктограммы, так и абстрактные 
символы, должны хорошо выделять- 
ся на фоне поля знака, легко деко- 
дироваться и запоминаться; 

при подборе абстрактных символов 
следует отдавать предпочтение гео- 
метрическим фигурам, поскольку 
они распознаются точнее и с мень- 
шим числом ошибок, чем буквы и 
цифры; 

при подборе изображений на знаках 
для алфавита необходимо использо- 
вать или резко отличные по форме 
изображения, или знаки, имеющие 
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1. Примеры знаков, предупреждающих 


об опасности взрыва в условиях нефте- 
химических производств, заимство- 
ванные из некоторых отечественных 

и зарубежных нормативных докумен- 
тов: 

а— ГОСТ 15548—70. Цвета сизналь- 
ные и знаки безопасности для про- 
мышленных предприятий; 

6 — ОСТ 24.006.01. Знаки безопас- 
ности для предприятий машинострое- 
ния; 

в — ОСТ 51.37—75. Знаки безопас- 
ности для предприятий зазовой про- 
мышленности; 

: — Рекомендации для резенераторнозо 
завода *. Чехова (ВНИПИНефть, 
ОСЭИР. 1974); 

д— Стандарт. ТГЛ 30817. Группа 
923070. Охрана здоровья и труда. 
Пожарная безопасность. Сизнальные 
цвета и знаки безопасности. Общие 
установки (ГДР); 

е — Т. 88677/2. Предупреждающие 
знаки безопасности и способы обозна- 
чения опасных зон на промышленных 
предприятиях, утвержденные в качест- 
ве зосударственных и отраслевых 
стандартов ПНР; 

ж — ИСО/ДИС 3864. 1975-05-09. 
Проект международнозо стандарта. 
Цвета сизнальные и знаки безопас- 
ности. (Пересмотр ИСО/Р 408-1964 
и ИСО 557-1967 ); 


з— Абстрактный символ, предлазае- 


мыий взамен излишне детализирован- 
5БРИОЛИЯ разных изображений взры- 
аИюдДновраекрясофанкиионирующих 
«еожныюкгакомвияк нефтехимическозо 
производства 


ПОЖАР 


ВЗРЫВ 
ЗАГАЗОВАННОСТЬ 
ЯДОВИТЫЕ 

ВЕЩЕСТВА — 


ЕДНКИЕ ВЕЩЕСТВА 


Ё 


РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ 


РАДИОАНТИВНОСТЬ 


-СВЕРХУ Ф 


ОПАСНОСТЬ 


Условные обозначения цветов 


КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
ОРАНЖЕВЫЙ —_ ЖЕЛТЫЙ 
БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ. 


дополнительные опознавательные 
признаки начертания; 


— количество цветовых тонов алфавита 


не должно быть больше восьми. 


Есть основания полагать, что использо- 


вание при проектировании системы 
визуальной коммуникации единого 
для всех отраслей нефтехимии зна- 
кового языка поможет решению 
одного из важнейших аспектов проб- 
лемы визуальной коммуникации — 
выбору оптимальных средств пода- 
чи информации целевого назначе- 
ния. 
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Некоторые принципы построения пик- 
тозрамм: 

а — знак должен воспроизводить ми- 
нимум характерных признаков объекта; 
б — желательно использовать два 
зрафических элемента, объединенных 
функциональной связью; 

в — симметричное размещение двух оди- 
наковых изображений воспринимается 
быстрее и с меньшим числом ошибок, 
чем асимметричное; 

1 — плошадь зрафическозо изображе- 
ния должна составлять 35—40 от 
площади поля знака; 

д — силуэтное изображение предпо- 
чтительнее контурнозо 

Предложения по кодовому алфавиту 
знаковой системы, основанному на 
использовании простейших зеометри- 
ческих фир 
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Исследование функциональной 
структуры познавательных 
процессов, в том числе про- 
цессов восприятия, информа- 
ционной подготовки и приня- 
тия решений, представляет 
собой необходимое условие 
анализа деятельности опера- 
торов и проектирования ее 
внешних средств и внутренних 
способов ее реализации. Ме- 
тоды такого исследования 
должны разрабатываться и оп- 
робываться в лабораторных 
условиях, с тем чтобы изучае- 
мые процессы могли быть 
строго контролируемы. 
Публикуя эти исследования, 
редакция преследует цель при- 
влечь внимание эргономистов 
к новым методам функциона- 
льно-структурного системного 
анализа. 
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ОЦЕНКИ ПРОЦЕССОВ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 


Понятие «функциональное состояние» 


как характеристика рабочей нагруз- 
ки используется в различных целях, 
в частности для определения энер- 
гетической «стоимости» нагрузки 
(напряженности, утомления) и функ- 
циональной специфики выполняемой 
работы. В первом случае мерой 
функционального состояния служит 
величина энергетической характери- 
стики какой-либо реакции человека. 
При этом ее специфичность полага- 
ется несомненной и никак не прове- 
ряется. Во втором — речь идет 
прежде всего о специфичности той 
или иной функции для данных усло- 
вий деятельности, и лишь затем об 
их энергетической составляющей, 
Последнее направление нам пред- 
ставляется более адекватным объек- 
тивной оценке рабочего состояния 
человека. Однако объективные пока- 
затели специфичности целого ряда 
функций, особенно таких сложноор- 
ганизованных как мыслительные, 
исследованы недостаточно. 


Целью настоящей работы было изуче- 


ние строения процессов анализа и 
обобщения информационного содер- 
жания условий представленных в 
наглядной форме при решении ком- 
бинаторных задач, и выделение воз- 
можных объективных показателей 
функциональной структуры этих про- 
цессов по данным регистрации ЭЭГ, 
ЭОГ и ЭМГ (мышц нижней губы). 


Известно, что к числу основных функ- 


ций в процессе решения задач от- 
носятся анализ и оценка свойств, 
представленных в условиях задачи 
объектов, их возможных отношений 
или взаимодействий. В ряде иссле- 
дований эти функции рассматривают- 
ся как процесс информационной 
подготовки решения с целью по- 
строения концептуальной модели 
ситуации, или как процесс анализа 
и обобщения закономерностей отно- 
шений элементов ситуации, и выде- 
ляются в отдельную фазу решения. 
От способа выполнения этих функ- 
ций зависят успешность и длитель- 
ность решения задачи, а также тре- 
бования к организации условий дея- 
тельности в режиме их решения. 
В качестве составляющих эти функ- 
ции можно выделить в процессах 
решения задач любого типа, а для 
комбинаторных задач они становятся 
основным средством решения. 


Генетические, функциональные и нейро- 


психологические исследования пока- 
зали, что процессы решения комби- 
наторных задач могут осуществлять- 
ся средствами наглядно-действенного 
и  наглядно-образного мышления 


[3, 4, 5]. Для наглядно-действенного 
мышления характерна развернутая 
форма последовательного анализа и 
синтеза элементов наличной ситуа- 
ции, когда эталон выбора или крите- 
рий оценки заранее не задан. Ос- 
новные действия при этом направле- 
ны на соотнесение и оценку нагляд- 
но представленных свойств объектов 
и отражение в форме представления 
существенных свойств, отношений и 
связей их отдельных элементов. На 
стадии формирования этого вида 
мыслительной деятельности основ- 
ным средством его осуществления 
служат предметно-практические дей- 
ствия, в сформированном же виде 
(у взрослого человека) они приобре- 
тают форму чувственно-практических 
(перцептивных) действий [1]. Пер- 
цептивная деятельность человека, 
являясь составным — компонентом 
предметно-практических операция, 
может воспроизводить в присущих 
ей формах способы выделения, пре- 
образования и оценки предметов, их 
свойств и отношений и «предвосхи- 
щать пути практического поведения» 
[4]. Для решения некоторых задач 
комбинаторного типа оказывается 
недостаточно выделить только задан- 
ные закономерности связи между 
объектами, требуется отыскать до- 
полнительные признаки отношения и 
состояния таких закономерностей, не 
представленные в исходной ситуации. 
При этом дополнительная информа- 
ция не может быть просто добавле- 
на к прежней, необходимо устано- 
вить существенные связи с уже 
имеющейся информацией для по- 
строения целостного образа, или 
концептуальной модели, ситуации. 
Одновременно необходимо выбрать 
адекватные способы соотнесения и 
возможные преобразования исход- 
ных условий чтобы найти правиль- 
ное решение. Такое содержание 
процесса требует использования бо- 
лее сложных форм мыслительной 
деятельности, связанных с дополне- 
нием и преобразованием информа- 
ционного содержания, и может рас- 
сматриваться как уровень наглядно- 
образного мышления. Предметной 
основой наглядно-образного мышле- 
ния (в отличие от наглядно-действен- 
ного) является не реальная, а пред- 
ставляемая ситуация включающая 
различного рода преобразованные 
отношения анализируемых объектов, 
С. Л. Рубинштейн считал, что разви- 
тие наглядно-образного мышления 
осуществляется «в результате рас- 
крытия закономерных, необходимых 
связей, на основе не только отбора 
(как в процессе наглядно-действен- 
ного мышления), но и преобразова- 
ния условий» [5]. 


В нашем исследовании анализировалось 


480 процессов решения комбинатор- 
ных задач, отличающихся формой 
представления информации в исход- 
ных условиях (сложные фигуры, сло- 
ва, смысловые контексты), различны- 
ми видами отношений между объек- 
тами, различной определенностью 
области поиска критерия оценки си- 
туации. Предполагалось, что выде- 
ленные особенности задач должны 
найти отражение и в особенностях 
состояния функциональных систем, 
на основе которых могут реализо- 
вываться процессы решения этих 
задач, и в функциональных структу- 
рах процессов решения. 


Решение задач оценивалось по следую- 


щим параметрам: по времени реше- 
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ния, числу ошибочных ответов, дли- 
тельности фиксаций глаз, средней 
величине энергетического значения 
альфа-активности в единицу време- 
ни, длительности периода реакции 
ЭМГ. Изменение длительности фикса- 
ций устанавливалось путем подсчета 
удельного веса фиксаций определен- 
ной длительности в общем времени 
решения задачи. Так как длитель- 
ность фиксаций изменялась в боль- 
шом интервале значений, получен- 
ные данные были объединены в три 
группы: первая включала фиксации 
длительностью от 0,2 до 0,5 с, вто- 
рая — от 0,5 до 1,0 с, третья со- 
стояла из фиксаций длительность 
которых превышала 1 с. Изменение 
интегрального, или энергетического, 
значения альфа-активности оценива- 
лось в процентном отношении к 
фону. За показатель принималась 
величина периодов, в которых де- 
прессия увеличивалась от 20 до 
40 процентов, от 50 до 70 процен- 
тов и так далее — до 220 процен- 
тов. Величина периодов выражалась 
в процентном отношении к общему 
времени решения задачи. Удельный 
вес периодов активации реакции 
ЭМГ определялся как процентное 
отношение суммы периодов реакции 
к общему времени решения задачи. 


Анализ процессов решения указанных 


типов задач показал, что они зна- 
чительно отличаются по всем реги- 
стрируемым показателям. Так, время 
решения задач, относящихся к на- 
глядно-действенному мышлению, как 
правило, было значительно больше, 
чем время решения задач, относя- 
щихся к наглядно-образному мышле- 
нию. Процессы решения выделенных 
типов задач отличались также и по 
результатам решения. В решении 
задач наглядно-действенного типа 
было в среднем в четыре раза 
меньше ошибочных ответов, чем в 
задачах наглядно-образного типа. 
Результаты анализа электроэнцефа- 
лографических данных показали, что 
решения каждого типа задач значи- 
тельно отличаются по такому пока- 
зателю функционального состояния 
зрительной системы, как длитель- 
ность фиксаций а также по удель- 
ному весу каждой длительности в 
общем времени решения задачи. 
Так, при решении задач, относящих- 
ся к наглядно-действенному мышле- 
нию, наблюдались главным образом 
фиксации длительностью 0,2—0,5 с, 
характерные для деятельности в ре- 
жиме информационного поиска. Эта 
группа фиксаций имела и наиболь- 
ший удельный вес в общем времени 
решения задачи. В процессе реше- 
ния задач, реализующихся средства- 
ми наглядно-образного мышления, 
наблюдалось значительное возраста- 
ние удельного веса фиксаций боль- 
шой длительности. Наибольший про- 
цент фиксаций приходился на дли- 
тельности от 0,6 до 1,0 си от 1,0 
до 5 с. Подобным же образом уве- 
личился и период этих фиксаций в 
общем времени решения задач. 
Больший удельный вес длительных 
фиксаций, превышающих 1,0 с в за- 
дачах этого типа, может быть свя- 
зан с поиском способа преобразо- 
вания или перестройки ситуации. 


Диапазон изменения альфа-активности 


также оказался различным для каж- 

д9[9идида задач. Так, для задач 

наглядно-дейст енного типа десин- 
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в оцентов по отно- 


шению к фону. При решении задач 
наглядно-образного типа период 
активности альфа-ритма изменялся 
в пределах от 50 до 220 про- 
центов фонового уровня. В целом 
для задач, реализующихся сред- 
ствами наглядно-действенного мыш- 


ления, характерным является уро- 
вень депрессии до 50—70 по 
отношению к фону. Наибольший 


период времени решения приходил- 
ся на эту активность. При решении 
задач, относящихся к наглядно-об- 
разному уровню мышления, период 
активности альфа-ритма занимал до 


110—160% времени от фонового 
состояния ритма. 

Анализ процессов решения задач с 
точки зрения включения речевой 


функции показал, что в целом в за- 
дачах наглядно-действенного типа 
удельный вес реакции ЭМГ больше, 
чем при решениях задач наглядно- 
образного типа. Кроме того, были 
выделены некоторые факторы, влия- 
ющие на увеличение удельного веса 
реакции ЭМГ в общем времени 
решения задач (ошибочное решение, 
изображение объектов, индивидуаль- 
ные особенности испытуемых). Кро- 
ме того, анализ распределения 
речевых реакций показал, что они 
могут выполнять различные функции 
в исследуемых процессах и что 
включение речевой реакции в про- 
цесс решения может по-разному 
отражаться на его результате. 


Проведенный психологический и психо- 


физиологический анализ процессов 
решений задач, относящихся к раз- 
личным уровням мыслительной дея- 
тельности, позволил выделить раз- 
личные способы решения, связанные 
с неодинаковыми свойствами объек- 
тов заданной ситуации и требования- 
ми задач. Использованные электро- 
физиологические методы позволили 
объективно дифференцировать про- 
цессы решения задач на уровне 
наглядно-действенного и наглядно- 
образного мышления. На основании 
показателей реакций звеньев зри- 
тельной и речевой системы получе- 
ны характеристики функциональной 
структуры этих процессов решения 
и выделены факторы, влияющие на 
строение последней. При этом уста- 
новлено значение отдельных анали- 
тико-синтетических и манипулятивных 
функций с точки зрения результата 
решения и в связи с характером 
исходных условий. Эти данные, в 
свою очередь, показали, что для 
оценки функционального состояния 
на основе объективных индикаторов 
состояния физиологических функцио- 
нальных систем следует учитывать 
степень «загрузки» или специфич- 
ность функции, которая реализуется 
средствами этих систем. Затем, ис- 
пользуя традиционный метод оценки 
функционального состояния путем 
изменения режима работы (напри- 
мер, изменяя количество предъяв- 
ляемой информации или темп выпол- 
нения задания), следует определить, 
какие из элементов (звеньев) функ- 
циональной системы являются наи- 
более чувствительными к изменению 
режима. 


Анализ функциональных особенностей 


решения в условиях нашей работы 
показал, что в наибольшей степени 
изменение информационной нагруз- 
ки отразилось на состоянии перифе- 
рического и центрального звеньев 
зрительной системы. Следовательно, 
показатели состояния этих систем 


при решении предъявляемых задач 
являются наиболее информативными 
в оценке функционального состоя- 
ния. Вместе с тем анализ получен- 
ных данных показал, что информа- 
ционная и скоростная нагрузки не 
являются исчерпывающими фактора- 
ми, определяющими энергетическую 
составляющую определенного вида 
деятельности. Другим, не менее 
важным, фактором может быть соб- 
ственно функциональный фактор, 
т. е. специфика выполняемых дей- 
ствий. В работе удалось также уста- 
новить, что изменяя форму пред- 
ставления исходных условий и опре- 
деленность критерия решения зада- 
чи, можно изменить функциональный 
состав процесса решения и тем са- 
мым снизить или повысить сложность 
выполняемых действий. 


Таким образом, представление о функ- 


циональной структуре процесса за- 
даваемого вида деятельности помо- 
жет выделить наиболее ответствен- 
ные физиологические функциональ- 
ные системы, которые лежат в 
основе реализации определенного 
вида деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ 
ВИЗУАЛЬНЫХ 

И ВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 


Рошение любой мыслительной задачи 
представляет собой сложный про- 
иесс. Центральным звеном этого 
процесса является построение об- 
разно-концептуальной модели ситуа- 
ции: выделение элементов ситуации 
и их отношений, выбор промежуточ- 
ных целей нахождение оценочных 
и опознавательных эталонов. Все эти 
действия производятся посредством 
оперирования теми или иными ви- 
зуальными и вербальными средства- 
ми. Поэтому указанные средства в 
их взаимодействии представляют со- 
бой существенные компоненты фун- 
кциональной структуры процесса при- 
нятия решения [1, 2]. 

Визуальный образ играет важную роль 
в ориентации человека в окружаю- 
щем его предметном мире. При 
этом перцептивные категории мо- 
гут выступать не только в собствен- 
но перцептивной не вербализован- 
ной но и в концептуальной, в том 
числе и вербальной форме. Образ- 
ные и вербальные средства в про- 
цессе принятия решения выполняют 
различные функции, что, однако, не 
дает оснований для их противопостав- 
ления [3]. 

Благодаря свойству симультанности, то 
есть способности одновременно ох- 
ватывать множество сторон объекта, 
зрительный образ играет особую 
роль в тех случаях, когда необхо- 
димо комплексно представить при- 
знаки объекта и когда отношения 
между его элементами могут быть 
восприняты хотя бы мысленно. В 
этих случаях с. помощью образных 
преобразований могут выполняться 
перцептивный отбор материала, пе- 
рекодирование, анализ и обобщение 
элементов ситуации и создание обоб- 
щенных схем. Образные представле- 
ния могут выступать на первый план 
также на этапах выдвижения и про- 
верки гипотез, при умственном про- 
игрывании замысла решения. 


Однако ни одна мыслительная задача 
не может быть решена с помощью 


к одних образных преобразований, 
|: так как функционирование любого 
Е психического процесса, в том числе 
| и перцептивного, связано с исполь- 
|= зованием вербального кодирования, 
5 поскольку опознавательные эталоны 
Е хранятся в обобщающих системах, 
ы многие из которых имеют у челове- 
© ка вербальную основу [3, 4]. Вер- 


бальные преобразования оказывают 
наибольшее влияние на результат 
бефтяоткеко задач, в которых тре- 
натсН!. аннекрацаааи воспроизведе- 
еечебойкинфявмации, в том числе 


и зрительной. Участие вербальных 


За 


компонентов в решении тем значи- 
тельнее, чем труднее или новее за- 
дача для человека. Словесные пре- 
образования особенно важны в на- 
чальные периодь! решения, когда 
они помогают выявлению существен- 
ных сторон ситуации и планировз- 
нию процесса решения, оформлению 
его результата. 

реальной умственной деятельности 
образные и вербальные компоненты 
неразрывно слиты. Решить задачу 
можно только при их тесном взаимо- 
действии на всех стадиях мыслитель- 
ного процесса. Целью излагаемого 
исследования было определение вза- 
имодействия указанных компонентов 
при решении задач по преобразова- 
нию информации. 
системообразующий фактор ‹функ- 
циональной структуры процесса при- 
нятия решения нами был принят 
процесс целеобразования [2]. Эта 
структура во многом зависит от то- 
го, заданы ли промежуточные цели 
или придется прибегнуть к специ- 
альным операциям для их выделе- 
ния, а если заданы, то пригодны ли 
они для действия или требуют пре- 
образования. Степень «готовности» 
общей задачи и промежуточных це- 
лей является одним из основных 
факторов, определяющих функцио- 
нальное значение всех элементов 
деятельности. Если цель сформули- 
рована и критерии оценки инфор- 
мации заданы, процесс решения на- 
правлен непосредственно на дости- 
жение цели. 


В человеческой деятельности множество 


проблемных ситуаций не имеет чет- 
кой формулировки целей и крите- 
риев отбора информации. В таких 
случаях определяются промежуточ- 
ные цели с помощью внутренних 
умственных и перцептивных дейст- 
вий. Механизм такой деятельности 
организован более сложно, чем ме- 
ханизм деятельности с заданными 
целями. 


Тестовые задачи, выбранные для экспе- 


® 


2. 


римента, были сходны по материалу, 
но различались по степени выражен- 
ности промежуточных целей и кри- 
териев отбора информации. Испы- 
туемые решали словесно-буквенные 
задачи-головоломки двух типов. 


Вся информация, необходимая для 
решения, и правила действия с ней 
были представлены в исходных ус- 
ловиях задачи. Прсобразования, со- 
вершаемые для нахождения ответа, 
сводились к мысленному перемеще- 
нию букв согласно правилу, задан- 
ному в образце. 


Решение требовало анализа смысла 
предъявленных слов с использова- 
нием прошлого опыта испытуемого. 
Никаких внешних преобразований ма- 
териала производить не нужно бы- 
го. Решение могло быть найдено 
только путем «взаимодействия» смыс- 
лов слов. 


Для изучения взаимодействия визуаль- 


ных и вербальных действий были 
привлечены психофизиологические 
показатели. Так, для характеристики 
работы глазодвигательной системы 
регистрировались макродвижения 
глаз методом  электроокулографии 
(ЗОГ). Индикатором активности ре- 
чедвигательной системы служила эле- 
ктромиограмма (ЭМГ) мышц нижней 
губы. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) 
позволяла судить о степени возбуж- 
дения участков коры головного моз- 
га, связанных с реализацией вербаль- 
ных и образных процессов. 


Изменения степени активации 


Области отведения ЭЭГ выбирались на 


основе представлений о динамичес- 
кой локализации функций в коре го- 
ловного мозга человека. Имеются 
многочисленные данные о том, что 
левое полушарие связано, в основ- 
ном, с вербальными, а правое — с 
невербальными, образными функция- 
ми. При этом в затылочных областях 
мозга перерабатывается преимущест- 
венно зрительная информация, а в 
височных — слухо-речевая. Мы реги- 
стрировали ЭЭГ от четырех симмет- 
ричных точек — левых и правых за- 
тылочных и височных областей. Все 
записи производились с помощью 
электрополиграфического комплекса 
«Орион». 


Были получены следующие результаты. 
Время решения задач существенно варь- 


ировалось от задачи к задаче и от 
испытуемого к испытуемому. Все 
варианты решений были разделены 
на две группы по продолжительно- 
сти решения: 


1) решения с относительно малым вре- 


менем (1) — самые быстрые и пре- 
восходящие их не более чем в три 
раза. Тм для задач первого типа со- 


ставляло 6—18 с, для второго — 
2—11 с; 
2) решения с длительным временем 


(Т)—все решения, длительность ко- 
торых превосходила Тм, в том числе 
такие решения задач второго типа, в 
которых испытуемые не смогли най- 
ти ответ. (Все предложенные задачи 
первого типа были решены.) Тх при 
решении задач первого типа равня- 
лось 22—78 с, второго — 23—238 с. 


В процессе решения задач обоих типов 


наблюдались изменения значений 
всех регистрируемых психофизиоло- 
гических функций. Процесс решения 
каждой задачи можно было разде- 
лить на периоды длительностью 1— 
5 с, внутри которых величины всех 
параметров оставались относительно 
постоянными. 


При решении задач первого типа ос- 


новной характеристикой каждого пе- 
риода являлись направление и ам- 
плитуда скачков глаз, а также дли- 
тельность фиксаций взора. Анализ 
записей ЭОГ показал, что движения 
глаз полностью соответствовали опе- 
рациям по преобразованию матери- 
ала: определению местоположения 
букв, их перемещению согласно пра- 
вилам, сравнению условий с образ- 
цом. Длительность фиксаций взора 
не превышала 1,5 с. 

в ЭЭГ 
различных областей и ЭМГ мышц 
нижней губы происходили в основ- 
ном одновременно с изменениями 
глазодвигательных реакций однако 
четкой связи между движениями 
глаз, ростом амплитуды ЭМГ и воз- 
буждением тех или иных областей 
коры головного мозга обнаружено 
не было. 


В процессе решения задач первого ти- 


па последовательность смены перио- 
дов определялась порядком выпол- 
нения операций. Поскольку условия 
задач этот порядок почти не лими- 
тировали, нам не удалось вь’делить 
предпочтительную последователь- 
ность периодов. Количество перио- 
дов в одном процессе решения за- 
висело от его длительности, но их 
последовательность оставалась слу- 
чайной при любой длительности ре- 
шений. 


При решении задач второго типа дви- 


жения глаз не были непосредствен- 
но «привязаны» к изображенным 
условиям. Каждый период решения 
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характеризовался возбуждением оп- 
ределенных областей коры головно- 
го мозга. Организации процессов 
при Тм и Тл существенно отличались 
друг от друга. 


Так, каждое решение задач второго ти- 


1) 


2) 


3) 


па с Тывключало три основных эта- 
па: 

значительную активацию левой за- 
тылочной области, сопровождающу- 
юся фиксациями взора длительно- 
стью 0,2—0,5 с. Это объяснялось, ви- 
димо, зрительным восприятием сло- 
весно-буквенной информации; 
возбуждение обеих регистрируемых 
областей правого полушария и уве- 
личение длительности фиксаций взо- 
ра до 0,8—3 с. В отдельных случаях 
амплитуда ЭМГ нижней губы воз- 
растала в 2—3 раза, по сравнению 
с тоническим уровнем. Вероятно, во 
время этого этапа осуществлялись 
викарные перцептивные действия по 
актуализации образов, необходимых 
для нахождения смыслов слов и ус- 
тановления связей между ними; 
усиление активации левой височной 
области. Длительность фиксаций взо- 
ра составляла при этом 0,2—1,5 с. 
Амплитуда ЭМГ нижней губы резко 
возрастала, потому что на последнем 
этапе происходит подготовка речево- 
го ответа. 


При увеличении времени решения за- 


Выделенные нами периоды 


дач второго типа каждый из описан- 


ных этапов повторялся 2—4 раза. 
Кроме того, появлялись периоды с 
другими характеристиками [5]. Чет- 


кой последовательности смены пери- 
одов для решений с Т лустановить 
не удалось. Наиболее беспорядоч- 
ными были изменения психофизио- 
логических параметров в середине 
процесса решения задач с Т)д. В тех 
случаях, когда ответ был найден, ука- 


занный выше порядок следования 
периодов восстанавливался к концу 
процесса решения. Если же ответ 


не был найден, последовательность 
периодов оставалась неопределен- 
ной. 

процесса 
решения задач мы рассматриваем в 
качестве основных функциональных 
составляющих этого процесса, дина- 
мика развития которого отражается 
в переходах между периодами. 


Таким образом, решение задач первого 


В 


типа осуществлялось, 
помощью глазодвигательных дейст- 
вий. Процесс решения не включал 
ни сколько-нибудь сложной деятель- 
ности целеобразования, ни актуали- 
зации каких-либо знаний. Поэтому 
мы не наблюдали закономерной сме- 
ны возбуждений систем, связанных 
с выполнением вербальных и невер- 


в основном, с 


бальных преобразований то есть 
структурная организация процесса 
в целом была достаточно элемен- 


тарна и включение каждого после- 
дующего . способа действия зависело 
только от результата предыдущего 
этапа. 

решении задач второго типа сущест- 
венную роль играло выделение про- 
межуточных «опор» — критериев 
оценки и отбора информации. Ес- 
ли слова были хорошо знакомы ис- 
пытуемому, то есть для них имелись 
сформированные образные эталоны, 
они опознавались как знакомые без 
специального смыслового анализа. 
Обращение к образной сфере, ви- 


димо, все же имело место, но оно 
Бзукзнаосекапараллельно с вербаль- 
9йи. брабенайвогда же слова 

испы- 


казываяиеь - елезнакомыми, 


туемый не мог наметить адекватной 


системы промежуточных целей, что 
приводило к простому перебору воз- 
можных способов действий. 

Результаты кашего эксперимента свиде- 
тсльствуют о том, что взаимодейст- 
вие образных и вербальных форм 
псреработки информации зависит не 
от вида представленного материала, 
а ог способа задания системы про- 
межуточных целей. Роль образных 
преобразований и навыков опериро- 
вания ими особенно возрастает в тех 
случаях, когда промежуточные цели 
и критерии отбора информации на 
заданы и должны выбираться в про- 
цессе решения. Этот фактор необхо- 
димо учитывать при выборе систе- 
мы кодирования оперативной инфор- 
мации в человеко-машинных систе- 
мах обработки информа::ии. 
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Участники встречи проявили 


ИНФОРМАЦИЯ 


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА — 
ПРОИЗВОДСТВУ 


Центральный лекторий общества «Зна- 
ние» совместно с ВНИИТЭ в январе 
текущего года провел тематический 
вечэер-встречу специалистов институ- 
та с общественностью Москвы на те- 
му «Техническая эстетика—производ- 
ству». Во встрече приняли участие 
представитсли промышленных пред- 
приятий Москвы, различных проект- 
ных организаций и вузов. 

Открывая вечер-встречу, главный инже- 
нер ВНИИТЭ А. И. Костров подчерк- 
нул большое значение использова- 
ния достижений технической эстети- 
ки в деле повышения качества про- 


дукции и совершенствования про- 
мышленного производства. 
В. М. Щаренский (ВНИИТЭ) посвятил 


свое выступление задачам, встающим 
перед художниками-конструкторами в 
свете Постановления ЦК КПСС и Со- 
вета Министров СССР «О развитии 
в 1976—1980 годах производства то- 
варов массового спроса и о мерах 
по повышению их качества». 

Выступление сопровождалось показом 
слайдов с конкретными примерами 
создания новых товаров с высоким 
уровнем потребительских свойств. 

Канд. искусствоведения Ю. С. Лапин 
(ВНИИТЭ) в своем выступлении рас- 
крыл роль технической эстетики в 
совершенствовании производства на 
примере практических и методиче- 
ских разработок ВНИИТЭ для исполь- 
зования в комплексной реконструк- 
ции производства и конкретно в де- 
ле совершенствования условий тру- 
да. 

С сообщением о практике работы одно- 
го из ведущих предприятий Москвы—- 
завода «Хроматрон» по эстетическо- 
му преобразованию производствен- 
ной среды выступила заведующая от- 
делом технической эстетики, худож- 
ник Р. А. Верейкина. Выступление, 
сопровождавшееся показом цветных 
диапозитивов, дало участникам встре- 
чи представление о конкретных пу- 
тях использования принципов и тре- 
бований технической эстетики в фор- 
мировании производственной и не- 
производственной сфер завода. 

большой 

интерес к вопросам организации и 

методики работ, направленных ‘на 

широкое внедрение технической эс- 
тетики в производство. 
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ЗА РУБЕЖОМ 


Л. Б. МОСТОВАЯ, 
вниитэ 


О ХУДОЖЕСТВЕННО- 
КОНСТРУКТОРСКИХ 
КОНКУРСАХ В ЧССР 


Одно из важных направлений развития 
дизайна в ЧССР — разработка на- 
дежных критериев оценки эстетиче- 
ского уровня промышленных изде- 
лий. Это довольно сложная задача, 
требующая времени и значительных 
усилий со стороны исследователей и 
дизайнеров. Ее решению в опреде- 
ленной мере способствуют конкур- 
сы, систематически проводимые че- 
хословацкими организациями по тех- 
нической эстетике и художественно- 
му конструированию и охватывающие 
почти все многообразие изделий 
промышленного производства. 


В 1976 г. в ЧССР были подведены ито- 
ги юбилейного, Х государственного 
конкурса «Лучшее изделие года», 
проводившегося в несколько эта- 
пов ' в течение 1975 г. Жюри отме- 
тило премиями 29 изделий, удовле- 
творяющих требованиям удобства в 
эксплуатации, функциональности, 
оригинальности формы, пропорцио- 
нальности и композиционного един- 
ства ее элементов, рациональности 
и выразительности цветового и гра- 
фического решений, способствующих 
эстетическому воспитанию человека. 


Этим требованиям соответствовали из- 
делия разных отраслей чехословац- 
кой промышленности, в том числе 
такие, как мостовой кран и гладиль- 
ная машина, автоматический калори- 
метр и водомер, стереоусилитель и 
копировальная машина, кухонный на- 
бор и байдарка, детский конструк- 
тор и светильники, изделия из стек- 
ла и вязальная машина, ткани, гото- 
вое платье, обувь, кожаная галанте- 
рея, бумажные обои. 


В Праге была проведена выставка на- 
турных экспонатов, макетов и фото- 
графий лучших изделий 1975 г. и 
фотографий изделий отмеченных 
на предыдущих девяти конкурсах. 

Ретроспективная экспозиция результа- 

тов конкурса, проводимого Институ- 

том промышленного дизайна (ИПД) 
под эгидой Министерства по техни- 
ческому развитию и капиталовложе- 
ниям, дала возможность вновь под- 
черкнуть значение этого ежегодно- 
го мероприятия для развития худо- 

жественного конструирования в 

стране, роль дизайна в формирова- 

нии предметной среды и воспитании 
вкусов потребителя. Основная цель 
выставки — пропаганда методов ху- 

дожественного конструирования и, 

в частности, привлечение к конкур- 


ВибмАНиякацирокого круга специ- 
и у онное и изго- 


л енное ознакомле- 
пекгазоука.ги 


! «Техническая эстетика», 1973, № 10, с. 22—25. 


ние с требованиями к экспонируе- 
мым изделиям, с критериями их 
оценки. 


В течение прошедшего десятилетия ор- 


ганизация и условия конкурса меня- 
лись, отражая повышающиеся функ- 
ционально-технические и эстетиче- 
ские требования, рост мастерства 
дизайнеров и расширение исполь- 
зования художественного конструи- 
рования в различных сферах про- 
мышленного производства. Прото- 
колы ежегодных заседаний и реше- 
ний жюри конкурса являются своеоб- 
разным отражением этапов разви- 
тия дизайна в ЧССР. В них зафикси- 
рованы достижения нерешенные 
проблемы и предложения по совер- 
шенствованию организационных ос- 
нов конкурса и ожидаемый от них 


эффект. 


Впервые конкурс «Лучшее изделие го- 


да» был проведен в 1966 г. Советом 
по технической эстетике ?. Этот кон- 
курс свидетельствовал о том, что 
чехословацкие организации по тех- 


? Совет по технической эстетике выполнял роль 


руководящей и координирующей организации 
системы художественного конструирования в 
период 1964—72 гг. В дальнейшем эти функ- 
ции были возложены на ИПД — ведущую на- 
учно-исследовательскую организацию по ди- 
зайну. 
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Мостовой кран РД-250. Художник-конструктор И. Линзарт. 
Иззотовитель Зоегтову гасо4у, з. Сланы, объединение СКО 
Ргава. Подъемный механизм установлен на самоходном 
шасси, конструкция кабины обеспечивает хорошую обзорность 


Напольные весы ЗМК. Художники-конструкторы И. Лазода, 
В. Касик. Иззотовитель Тгапзрона, +. Упице. Изделие от- 
личастся высоким качеством технолозической проработки 
унифицированных элементов 


Т ранзисторный стереоусилитель 425 215. Художник-конст- 
руктор В. Фейеш. Иззотовитель Теза, з. Врабле 


Автоматический калориметр «Хиратик 49». Художник-конст- 
руктор В. -Райснер. Иззотовитель С|гапа, з. Стара-Тура. 
Изделие разработано с учетом специфики единозо типоло- 
зическозо ряда приборов. Форма образована унифициро- 
ванными элементами, связанными в единую объемно-прост- 
ранственную структуру 


Копировальная машина «Циклос М 206». Художники-конст- 
рукторы Б. Дуда, И. Гурка. И ззотовитель СуЁ]о5, з. У рбанице. 

тмечается единое пластическое и цветовое решение изде- 
лия 


Библиотека 
им. Н. А. Некрасова 
@ес!го.пеКгазоуКа.ги 


Байдарка из слоистото пластика «Сивен». Художники-конст- 
рукторы В. Вайф, И. Крам. Иззотовитель Зрой, ъ. Праза. 
Отмечается тщательная проработка деталей изделия, осо- 
бенно обводов. Сиденье выполнено из пенополиуретана 


Гидравлическая зладильная машина непрерывното действия 
«Фамоза-2». Художник-конструктор Я. Пеликан. Иззотови- 
тель Э!го]озьй, з. Крнов. Разработка представляет собой мо- 
дернизацию сушествующезо прототипа, в результате которой 
производительность машины повышена в несколько раз. 
Уитена возможность использования в автоматической линии 


. Набор кухонной мебели «Мультиформ». Художники-конст- 


рукторы М. Сепова, Я. Гуттян, М. Ловас. И ззотовитель М1ег, 
1. Топольчаны. Мебель рассчитана на использование как 
во вновь строящихся зданиях, так и в реконструируемых. 
Компоновка набора мнозовариантна. Предусмотрена возмож- 
ность оборудования кухни мойкой увеличенной высоты, встро- 
енным холодильником однозо из двух типоразмеров, духо- 
вым шкафом и др. В представленном варианте нижние 
секции выдвижные, что повышает удобство пользования ими 
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нической эстетике и художественно- 
му конструированию включили в 
сферу своего внимания все отрасли 
отечэственной промышленности, счи- 
тая необходимым повысить требова- 
ния к качеству их продукции и ее 
эстетическому уровню. На конкурс 
с самого начала принимались изде- 
лия различных ассортиментных групп 
серийно выпускаемой продукции, 
включая промышленное оборудова- 
ние и средства транспорта, изделия 
культурно-бытового назначения и до- 
машнего обихода, изделия предприя- 
тий легкой громь'шленности, в том 
числе стекло, фарфор, керамика, 
бижутерия, кожаная галантерея, 
ткани, одежда, обувь. 


Обязательным условием участия в кон- 


курсе являзэтся принадлежность из- 
делия к первой категории качества, 
а также его патентная чистота. 


Наряду с пропагандой методов худо- 


жественного конструирования устро- 
ители конкурса ставят своей задачей 
поощрение авторов лучших проек- 
тов и предприятий, их изготовляю- 
щих. Одной из целей конкурса яв- 
ляется отбор изделий для постоян- 
ного фонда лучших образцов. Отоб- 
раннь'м изделиям присваивается спе- 
циальный ярлык «Отобрано для фон- 
да лучших образцов чехословацко- 
го дизайна». Он прикрепляется к 
каждому экземпляру изделия, отме- 
ченному на конкурсе, и хранится в 


ип. 


Совет по технической эстетике на всем 


протяжении своей деятельности счи- 
тал необходимым налаживать кон- 
такты с изготовителями еще на эта- 
пе опредоления качественного уров- 
ня изделий в испытательных лабора- 
ториях. Многочисленные исследова- 
ния и консультации, проводимые на 
предприятиях, давали возможность 
выявлять целые группы изделия, 
нуждающиеся в основательной худо- 
жественно-конструкторской проработ- 
ке. 


История проведения конкурса — своеоб- 


разная иллюстрация к тому, как уси- 
ливалось внимание государственных 
органов к вопросу качества промыш- 
ленных издели4 и их эстетических 
характеристик. Это проявлялось как 
в гостоянном количественном росте 
числа представляемых работ, так и 
в повышении их качественного уров- 
ня, что особенно характерно для из- 
делий машиностроения (промышлен- 
ное оборудование, бытовая техни- 
ка), отмечавшихся в разные годы 
премиями конкурса. Например, зна- 
чительное число изделий важней- 
ших отраслей станко- и приборо- 
строения, отмеченных премиями кон- 
курса в 70-е годы, было выполнено 
на уровне лучших мировых образ- 
цов. 


Успеху в немалой мере содействовали 


принципиально важные изменения 
организационно-методических форм 
проведения конкурса, происходив- 
шие в первой половине 70-х годов 
в связи с реорганизацией государ- 
ственной службы дизайна в стране. 
Во всех отраслях были введены еже- 
годные конкурсы, предшествующие 
общегосударственному. Это позво- 
лило улучшить отбор изделий, пред- 
ставляемых на общегосударственный 
конкурс. Все изделия, отмеченные 
на отраслевых конкурсах, получают 


рвылябкабрано для фонда лучших 
бразцов, чехословацкого дизайна» 
Зато. а аа 


венном конкурсе. ебования отрас- 


Премией 


левых комиссий в принципе сходны 
с критериями конкурса лучших изде- 
лий года, важнейший из них — соот- 
ветствие уровню мировых образцов. 


В 1975 г. отраслевые комиссии отобра- 


ли 226 изделий, которые были допу- 
щены к участию в конкурсе «Лучшее 
изделие года». Окончательный отбор 
был осуществлен в 1976 г. специаль- 
ным жюри, состав которого утверж- 
дается Комитетом по художественно- 
му конструированию. Часть отмечен- 
ных экспонатов показана на рисун- 
ках 1—8. 


Кроме общегосударственного конкурса 


прозодятся специализированные кон- 
курсы по отдельным видам изделий. 
В 70-е годы был дважды проведен 
под эгидой ИПД конкурс бумажных 
обоев «Интертап», цель которого — 
выявление наиболее интересных об- 
разцов для внедрения в производст- 
во. Конкурсы помогли выявить не 
только лучшие образцы изделий, но 
и значительный круг художников, с 
которыми предприятия-изготовители 
обоев, планирующие значительное 
увеличение выпуска своей продук- 
ции, установили творческие контак- 
ты. Усиление внимания ИПД и пла- 
нирующих органов к качеству обоев 
дало ощутимые результаты: три об- 
разца получили премии на общегосу- 
дарственном конкурсе «Лучшее из- 
делие года» в 1975 г. 


Чехословацкий центр по строительству 


и архитектуре (ЧСВА), входящий с 
середины 60-х годов в систему госу- 
дарственных организаций ЧССР по 
технической эстетике и художест- 
венному конструированию, в 1975 г. 
в пятый раз провел конкурс лучших 
образцов материалов, применяемых 
для отделочных работ в строитель- 
стве, и элементов инженерного обо- 
рудования. Этот конкурс, как обыч- 
но, был приурочен ЧСВА к Между- 
народной специализированной вы- 
ставке «Конэко», которая проводится 
с 1967 г. один раз в два года. Она 
дает возможность сопоставлять изде- 
лия чехословацкого производства с 
их зарубежными аналогами, стимули- 
рует деятельность чехословацких 
предприятий, направленную на повы- 
шение качества строительных и отде- 
лочных материалов. При оценке экс- 
понатов этой выставки жюри руко- 
водствуется критериями возможно- 
сти использования изделий в массо- 
вом жилищном строительстве; обес- 
печения с их помощью общего вы- 
сокого качества архитектурных со- 
оружений; совершенствования ассор- 
тимента изделий для строительства; 
их соответствия уровню лучших ми- 
ровых образцов; гармонии формы, 
материала, отделки поверхности и 
цветового решения; эффективности 
и удобства эксплуатации зданий. 


этого конкурса — «Хрусталь- 
ный кубок» — было отмечено 10 ра- 
бот, в том числе перегородки, окна, 
двери, водонагреватель, водоразбор- 
ная арматура; почетными диплома- 
Ми — 20 работ, среди которых — обо- 
рудование кухонь, керамическая и 
стеклянная облицовочная плитка, во- 
доразборная арматура. 


Этот конкурс связан с возрастающей в 


ЧССР тенденцией рассматривать сов- 
ременное жилое здание как сложное 
«готовое изделие», общий эстетиче- 
ский уровень которого может быть 
обеспечен лишь выполнением высо- 
ких потребительских требований, 
предъявляемых ко всем его элемен- 
там. Путь к преодолению разрыва 


между качеством оборудования квар- 
тиры и такими компонентами отдел- 
ки, как линолеум, обои и др. в 
ЧССР видят не только в обеспече- 
нии условий для координации вы- 
пуска всей названной продукции, но 
и в обязательной ее оценке с пози- 
ций технической эстетики. 


Лучшие чехословацкие и зарубежные 


образцы материалов и изделий, ис- 
пользуемых в строительстве, состав- 
ляют постоянную экспозицию Центра 
по строительству и архитектуре в 
Праге. Эта выставка и фонд лучших 
изделий ИПД — наглядное свиде- 
тельство возможностей дизайна со- 
действовать повышению культуры и 
производительности труда, совер- 
шенствованию эстетического уровня 
изделий, эстетической организации 
всей предметно-пространственной 
среды, окружающей человека. 


ПИТЕРАТУРА 
. СУВА В. Лучшие изделия года — эстетическое 

и функциональное совершенство.— «Чехосло- 
взцкая внешняя торговля», 1976, № 7, с. 42— 
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статье Е. Осташевича — специалиста 
Института формирования среды из- 
ложены результаты исследования но- 
вых систем городского обществен- 
ного транспорта, разработанных в по- 
следние годы в разных странах. 


Автор констатирует, что быстрый рост 


Польские специалисты 


Городской 


городов и развитие автомобильной 
промышленности привели к пере- 
грузке транспортных артерий, повы- 
шению уровня шума, загрязнению 
среды и другим отрицательным по- 
следствиям. Он отмечает, что многие 
специалисты считают наиболее эф- 
фективной формой противодействия 
этим явлениям развитие таких видов 
городского общественного транспор- 
та, которые смогли бы успешно кон- 
курировать с личным легковым авто- 
мобилем. При этом часто указывает- 
ся, что исчерпаны уже почти все 
технические возможности совершен- 


ствования существующих средств 
транспорта и, следовательно, необ- 
ходима разработка принципиально 


новых систем, в которых сочетались 
бы достоинства как общественного 
транспорта (ббльшая безопасность, 
меньшая площадь проезжих зон и 
стоянок), так и индивидуального 
(комфортность, скорость, свобода 
выбора маршрута). 
провели анализ 
технико-экономических и эксплуата- 
ционно-потребительских особенно- 
стей около 500 новых транспортных 
систем, разработанных в разных 
странах. Анализ показал, что техни- 
ческие решения сводятся, прежде 
всего, к выбору прогрессивных прин- 
ципов движения (например, безрель- 
сового на воздушных и магнитных 
подушках), применению систем с 
автономными электродвигателями, 
автоматизации процессов управле- 
ния гвижением и обслуживанием 
пассажиров. По мнению  специали- 
стов польского Института формиро- 
вания среды, в настоящее время 
наиболее результативно ведутся раз- 
работки средств высокоскоростного 
(до 500 км/ч) транспорта дальнего 
следования, однако их внедрение 
связано с большими капитальными 
затратами. 
общественный транспорт 
должен отвечать ряду эксплуатацион- 
но-потребительских требований, важ- 
нейшими из которых являются: вы- 
сокая скорость, простота пересадок 
< одного вида транспорта на другой, 
сокращение интервалов движения, 
ботёлиоеекаасстояние между оста- 
амами д(гиячвясоветь трасс, вызов 


етелефену- вудр»), а также сокра- 
щение эксплуатационных расходов. 


В настоящее время развитие новых 
транспортных систем направлено на 
удовлетворение многих потребно- 
стей пассажиров. В центрах больших 
городов, на коротких маршрутах, 
где главная потребность не в ско- 
рости, а в плотности движения и 
пропускной способности транспорта, 
предлагаются непрерывно движущие- 
ся тротуары, так называемые «пас- 
сивные» средства передвижения 
(курсирующие по замкнутым марш- 
рутам), а также системы с автоном- 
ными двигателями и свободным вы- 
бором маршрута. Вне городских 
центров, на трассах протяженностью 
около 10 км, где необходима экс- 
плуатационная скорость 30—40 км/ч 
и приспособляемость транспорта к 
изменяемым пассажиропотокам, 
предпринимаются попытки обеспе- 
чить движение по установленным 
маршрутам с минимальными интер- 
валами, с беспересадочным проез- 
дом или же с остановками «по тре- 
бованию». В этих целях разрабатыва.- 
ются либо «кабины» на 2—6 мест, 
либо вагоны на 8—40 мест, при не- 
обходимости формируемые в со- 
ставы. 

Для проезда в ближайшую пригород- 
ную зону (аэропорты, города-спут- 
ники) предлагаются системы, анало- 
гичные транспортным средствам 
дальнего следования, развивающие 
скорость до 100 км/ч. 

Большинство разработок находится на 
стадии проектных предложений, од- 
нако существует несколько систем, 
которые эксплуатируются на экспе- 
риментальных участках. Наиболее 
перспективными из них польские 
специалисты считают: 

— «Трансурбан» (ФРГ) — вагоны на 10— 
15 мест с магнитным подвесом и 
линейным электродвигателем; 

— «Кабинентакси» (ФРГ) — трехместные 
кабины на колесах с резиновыми ши- 
нами, двигающиеся по эстакаде или 
подвесной дороге; 

— «Х-бан» (ФРГ) — подвесные двухмест- 
ные кабины; 

— «Арамис» (Франция) — четырехмест- 
ные рельсовые электрокабины на ко- 
лесах с резиновыми шинами; 

— «ВАЛ» (Франция) — рельсовые ваго- 
ны с автономным электродвигателем 
и горизонтальными ведущими коле- 
сами; 

— «Эйртранс» (США) — полностью ав- 
томатизированная система грузопас- 
сажирских перевозок в аэропорту; 

— «Боинг-Олден-Старкар» (США) — ав- 
томатизированная система пассажир- 
ского эстакадного транспорта. 

Условиями внедрения новых систем яв- 
ляются: гарантия безопасности пас- 
сажира даже в аварийных ситуа!‘и- 
ях, экономичность, сохранение сло- 
жившейся планировки города и увяз- 
ка с существующей транспортной 
сетью, снижение уровня шума, дЪу- 
гие требования, связанные с защито1 
среды. 

Как показывают экономические расче- 
ты, новые системы будут рентабель- 
ными лишь в том случае, если в тех- 
нико-эксплуатационном отношении 
превзойдут лучшие образцы тради- 
ционных решений. 

Довольно распространенной все еще 
остается тенденция к повышению 
комфортности существующих средств 
транспорта за счет использования 
разного рода частных технических 
усовершенствований, что не всегда 
обеспечивает должный эффект. Так, 
применение колес с резиновыми 
шинами позволяет легче преодоле- 


вать подъемы, но ведет к услож- 
нению конструкции вагонов и колеи, 
увеличению расхода электроэнергии 
и ухудшению сцепления с колеей 
при плохой погоде. 

Польские специалисты считают, что по 
таким показателям, как эксплуата- 
ционная надежность, скорость пере- 
возок, безопасность и комфорт- 
ность, новые средства транспорта 
не имеют пока явных преимуществ 
перед традиционными, их внедрение 
потребует значительных материаль- 
ных затрат. На этом основании они 
делают вывод, что в ближайшие 10— 
15 лет широкое внедрение новых си- 
стем в городах ПНР нецелесообраз- 
но; их следует применять лишь в 
особых условиях — для доставки пас- 
сажиров в аэропорты, для осмотра 
выставок, расположенных на значи- 
тельных территориях, и др. В то же 
время разработка новых систем по- 
казала, в каких направлениях следу- 
ет совершенствовать существующий 
городской общественный транспорт, 
как внедрять автоматизацию, техни- 
ческие, эксплуатационные и органи- 
зационные новшества. 


О. Я. ФОМЕНКО 


ВАННА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
ПРЕСТАРЕЛЫХ (АНГЛИЯ) 


Зпо\егие штафе еазу.— “Оезеп”, 


1976, Х, № 334, р. 23. 


Ванна с душем предназначена для ин- 
валидов и престарелых, она изготов- 
лена из пластмассы, армированной 
стекловолокном. 

Откидная, легко снимаемая дверка об- 
легчает больному вход и выход из 
ваннь, оборудованной встроенным 
сиденьем. В случае необходимости 
перемещение с инвалидного кресла 
в ванну можно осуществить с по- 
мощью дополнительного сиденья, 
которое регулируется по высоте и 
вращается в нужном радиусе. 


Ю. А. ЧЕМБАРЕВА 


пэ 
.1/1977 


УДК [658 : 7.05] : 63 


МОЛОКОВА 3. Э. Предпроектный анализ при реконструк- 
ции промышленных предприятий.— «Техническая эстетика», 
1977, № 1, с. 5—7, схема. Библиогр.: 6 назв. 

Разработка методических принципов комплексного анализа 
производственной среды промышленных сбъектов на на- 
чальной стадии процесса проектирования. Комплексный 
анализ строится на изучении особенностей, обусловленных 
спецификой технологического процесса производства. 


УДК [728.6- 728.9] : 63 7 


ЧЕРКАСОВ Г. Н. Промышленно-жилой комплекс Пярнус- 
кой межколхозной строительной организации.-- «Техниче- 
ская эстетика», 1977, № 1, с. 14—19, 15 ил. 

Комплекс промышленных, жилых и общественных зданий 
и сооружений, построенных Пярнуской межколхозной стро- 
ительной организацией (ПМКСО). Комплексное решение 
предметно-пространственной среды для обеспечения жизне- 
деятельности человека: труда, быта и отдыха. Пример со- 
трудничества архитекторов и дизайнеров в решении пред- 
метно-пространственной среды обитания. 


УДК [658 : 7.05] : 712.4 : 725.4.055 


Зимние сады в цехах машиностроительного завода— 
«Техническая эстетика», 1977, № 1, с. 20—22, 3 ил. Биб- 
лиогр.: 9 назв. Авт.: Ф. Л. ЩЕПОТЬЕВ, Н. С. ФИЛАТОВ, 
М. Д. РОЙТЕР, Е. Г. ТИСАКОВ. 


Внутрицеховое озеленение как средство эстетической ор- , 


ганизации производственной среды. Рекомендации по под- 
бору декоративных растений для зимних садов в цехах. 


УДК [769.91 : 003.62] : 658.382.3 


ПЕТЛЮК 5. В. Об унификации графических знаков безо- 
пасвости для промышленных предприятий.— «Техническая 
эстетика», 1977, № 1, с. 23—96. 3 ил. Библиогр.: 13 назв. 
Принципы проектирования единой знаковой системы, пред- 
назначенной для передачи информации по технике безо- 
пасности на нефтехимических предприятиях. Графические 
элементы кодового алфавита. 


УДК 62—506 : 155.5 


ВДОВИНА Л. И. О методах функциональной оценки про- 
цессов решения задач.— «Техническая эстетика», 1977, № 1, 
с. 26—27. Библиогр.: 5 назв. 

Наиболее «чувствительные» показатели состояния регист- 
рируемых физиологических функциональных систем при ре- 
шении комбинаторных задач. Факторы, влияющие на изме- 
нение функционального состояния. 


УДК 62-506 : 155.5 


РАМЕНДИК Д. М. Исследование взаимосвязи визуальных 
и вербальных средств принятия решения.— «Техническая 
эстетика», 1977, № 1, с. 28—29. Библиогр.: 5 назв. 
Важность образных и вербальных компонентов при решс- 
нии мыслительных задач. Взаимодейс”зие этих компонен- 
тов фисследовалось на основе психофизиологических показа- 
т . Результаты эксперимента свидетельствуют о том, 

имеейолеме образных и вербальных средств пере- 
р тимнфовмааресонератором человеко-машинных си- 

виецтон ка виааиматериала, а от способа задания 
промежуточных целей. 


Цена 70 коп. 
Индекс 70979 


МОГОКОУА 2. Е. Ргедезеп Апа|уз$15 а! ВесопзгисНоп оЁ 
Тп4из&1а! Ещегрг!зез.— “ТекниусНезкауа ЕзеНКа”. 1977, 
М |, р. 5—7, Ш. ВПобг.: 6 ге{. 

А зы4у о{ тето@са|! рипсйМез 1ю Бе изей {ог сотр!ех 
апа]уз15 о? ш4из6Ча! епутоптеп 11 Че ргипагу зфасе о! 
Чезеп о? 1аизЬ1а! оБ]есёз 13 ЧезстЬей. Сотр!ех апа!уз1$ 
15 Базе оп эи4уше сПагасемзНс$ саизе Бу зресИс 
{есбпо|ор1са! {еаигез. 


СНЕВКА$ОУ ©. М. шаизёча|-гез4епНа! Сотр]ех о! Руаг- 
пи Пцег-СоПесйуе Рапп СопзфисНоп ОгеашеаНоп. — 
“Текргисвезкауа ЕзейКа”, 1977, М 1, р. 14—19, 15 Ш. 

Тре сотр!ех оЁ шаизёча|, гез14епНа! ап@ зоса! БиЙа!тез 
ап эгистез Би Бу Руагпи ицег-соПесНуе Раши сопзё- 
гисНоп огбашаНоп 15 ЧезсгЬе. Тре сошр!ех зоиНоп ой 
епушоптеп р!аптпе огоашхайоп 1ог тап’з уНа|! асНуЙу, 
1. е. \огк, еуегу 4ау Ше ап гесгеаНоп, 1$ олуеп. Ц 1$ ап 
ехатр!е о{ соорегаНоп Бефуееп агсВИесё$ ап@ Чез1епег$ т 
зо№ута Фе ргоМет о{ епутоптеп{ р!апппе ап4 ограша- 
Ноп. 


$НСНЕРОТУЕУ БЕ. 1., ЕПАТОУ М. $. ВОТЕВ М. О., 
ТТЗАКОУ Е. @. \Уицег Саг4епз ш Фе ЗВорз о! Мас те- 
ЬШате Р!апё.— “Текриусвезкауа ЕзеНка”, 1977, М 1, 
р. 20—23, 3 Ш. ВНоот.: 9 геЁ. 

Гпфга-зПор втеепегу р!апНи? аз а шеапз {ог аезенс огеа- 
паНоп оГ шаиз&а! епутоптеп( 15 41зсиззе4. Весоттеп- 
ЧаНопз оп з@есНия огпатепгёа! р!апёз Гог \уйцег сагаепз ш 
{Пе зПорз аге в1уеп. 


РЕТГУОК Е. У. З{апаагатаНоп о! ОСгарс За еу $1еп$ 
Гог паизёЧа! Ет{егри!зез.— “ТекриусНезкауа ЕзейКа”. 1977, 
М 1, р. 23—26, 3 И: ВНЦоог.: 13 гей. 

Рез1еп рипсй!ез о{ а ипЦеф $п зуфет ип\елаеа Гог 
тапзтИйпе шюгтайоп оп за?ефу епошеегте аЁ оЙ-сВет!- 
са] ещегрг!зез аге 41зсиззе4. @гарЫс е!етеп{з о{ Ве а1рва- 
БеНс со4е аге о1уеп. 


УРОУТМА Г. 1. Мефо@$ о! РипсНопа! Еуа!иа#оп {о РгоВ- 
1ет бои Ргосе4игез.— “ТекриусНезкауа ЕзеНКа”, 1977, 
М |1, р. 26—27. В1Ь|оог.: 5 гей. 

Тре агНфе фюисВез оп {Не 1105 “зепз ме” ш@саюгз оЁ Ше 
зЗае о{Г Че гес1$егей рпузююоб1са| ГипсНопа| зузёетз ай 
Зое" сотЫпе@ ргоМепаз. Еасфогз аНесНие е ТипсНопа! 
зфафе аге сопз!4егеч. 


КАМЕМО!К О. М. А З{и4у оЁ Ше Пиегге]аНоп оЁ \1зца!1 
ап@ \Уегра| Меапз оЁ Пес!51юп ТаКте.— “ТекбиусВезКауа 
ЕЗеНКа”, 1977, М 1, р. 28—29. ВЪНот.: 5 ге!. 

Тре ппрогапсе оЁ эгарШс ап уегБа| сотропеп{з аЁ зо\тя 
тета! ргоМетз 13 91зсиззе4. ТВе ифегге!аНоп о! {Незе сот- 
ропеп{$ \уаз зе оп Ме Баз1з о{Г рзуспорВуз1о1ое1са! 
паса огз. ТБе гези о? Ше ехрегипей! зБо\’ {Вай пцеггеа- 
Нол о{Г Ше отарШс ап@ уегфа! теапз о{ и{огтаНоп ргосез- 
эта Бу орегафогз оЁ тап-тасв те зузёетз Черепаз гаег 
оп Ше \ау оЁ зеНше Ицегтейее оБуесНуез ФПап оп’ Ше 
буре о! фе шаема1. 


